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KUVAUS
A  Toimintojen valitsin
B  Lämmönsäädin
C  Alustan kiertopainike (ei kaikissa malleissa)
D  Merkkivalo
E  Alusta
F  Kumoonkaatumisen katkaisin (ei kaikissa malleissa)
G  Suodattimen suojaritilä
H  Suodatin

KÄYTTÖ
Asennus
Laitetta voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisellä tasaisel-
la pinnalla. Älä ylikuormita sähköpiiriä käyttämällä samaa 
pistorasiaa useille eri laitteille.

Sähkökytkentä
Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että 
huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvol-
la V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto 
on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.

Toiminta ja käyttö
1.  Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, 

että valitsin (A) on asennossa “0”.
2.  Aseta pistoke pistorasiaan.
3.  Käynnistä laite asettamalla lämmönsäädin (B) maksi-

miasentoon ja toiminnon valitsin (A) yhteen seuraavi-
sta asennoista:  /1/2/3.

Voit valita seuraavat toiminnot: 
-  Kesäkäyttö (vain tuuletus): käännä toiminnon valit-

simen nuppia myötäpäivään asentoon  (merkkivalo 
syttyy).

-  Toiminta minimiteholla: käännä toiminnon valitsin 
asentoon ”1”.

- Toiminta normaaliteholla: käännä toiminnon valitsin 
asentoon “2”.

-  Toiminta maksimiteholla: käännä toiminnon valitsin 
asentoon “3”.

-  Sammutus: käännä toiminnon valitsin asentoon ”0” 
ja lämmönsäädin asentoon . Irrota pistoke tämän 
jälkeen pistorasiasta.

Lämmönsäätimen säätö
Kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, 
käännä lämmönsäädintä (B) vastapäivään, kunnes kuulet 
naksahduksen. Lämmönsäädin säätää ja säilyttää näin ase-
tetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Jäätymisen esto
Aseta lämmönsäätimen nuppi minimiasentoon   ja toi-
minnan valitsin (A) asentoon “3”, jolloin laite säilyttää huo-
neiston lämpötilan noin 5°C asteessa, jolloin vältyt jäätymi-
seltä jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

Mallit, jotka varustettu kiertävällä moottoroi-
dulla alustalla
Jotkin mallit on varustettu kiertävällä moottoroidulla alu-
stalla. Paina alustan kiertopainiketta (C), mikäli haluat 
ilman virtaavan laajemmalle alueelle. Näin laite alkaa 
kiertämään oikealta vasemmalle ja takaisin. 
Voit pysäyttää tämän kiertotoiminnon haluamaasi asento-
on yksinkertaisesti painamalla alustan kiertopainiketta (C) 
uudelleen. 
Moottoroidulla alustalla varustetuissa malleissa on kumo-
onkaatumisen turvalaite, joka sammuttaa laitteen kumoon 
kaatumisen yhteydessä.

HUOLTO
-  Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistu-

stoimenpiteen aloittamista.
-  Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti 

pölynimurilla laitteen käyttökauden aikana.
- Irrota laitteen takana oleva ritilä (G) suodattimen puh-

distamiseksi vetämällä sitä ulospäin.
 Poista ympäristön ilman epäpuhtaudet keräävä 

pölysuodatin (H) paikaltaan, puhalla sitä kevyesti ja 
aseta se takaisin laitteeseen.

-  Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai 
liuottimilla.
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