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الحلالسببالمشكلة

سبات  ال�ت إزالة  عملية  من  الانتهاء  بعد 
شطف  عملية  إجراء  الجهاز  يطلب  الكلسية 

ثالثة

يتم  لم  الخزان  فإن  الشطف،  ي 
دور�ت أثناء 

.MAX �ملئه ح�ت مستوى الحد الاأق
من  الكلسية  سبات  ال�ت إزالة  عملية  استأنف 

»المرحلة 3:     عملية الشطف الثانية«.

ة أو يخرج  يحتوي الحليب على فقاعات كب�ي
 )E3( ي شكل رشات من موزع سكب الحليب

�ن
أو أن الرغوة قليلة.

غ�ي  أنه  أو  ي 
الكا�ن بالقدر  بارد  غ�ي  الحليب 

الدسم  وع  ن م�ن غ�ي  أو  جزئيًا  الدسم  وع  ن م�ن
بشكل كامل.

أو  بالكامل  الدسم  وع  ن م�ن حليب  استخدم 
حرارة  وبدرجة  جزئياً  الدسم  وع  ن م�ن حليب 
إذا لم تحصل  مئوية(.  )5° درجات  الثلاجة 
من  آخر  نوع  جرب  المرضية،  النتيجة  على 

الحليب.

قم بفك المكونات ثم قم بتنظيفها بعناية ربما يكون غطاء حاوية الحليب مُتسخًا.
تنظيف   6.9« الفصل  ي 

�ن موضح  هو  كما 
انتبه  استخدام«.  كل  بعد  الحليب  دورق 
دورق  موصل  تنظيف  إلى  خاص  بشكل 

.)E6( الحليب

وبات نباتية الغذائية يتم استخدام م�ش للمواصفات  وفقًا  النتيجة  تختلف 
إصدارات  باستخدام  ينصح  وبات.  للم�ش

"الباريستا".

وبات الحليب غ�ي مفعلة يتم م�ش لم  أو  الحليب  حاوية  إدخال  يتم  لم 
إدخالها بالشكل الصحيح.

قم بتحض�ي حاوية الحليب وأدخِلها بالشكل 
ي الماكينة.

الصحيح �ن

الحليب  وبات  م�ش من  العديد  سكب  تم 
تعود  أن  إلى  تحتاج  والماكينة  متتابع  بشكل 
وبات  عداد الم�ش إلى درجة الحرارة المثالية لاإ

التالية.

التحكم  لوحة  على  تظهر  ح�ت  انتظر 
وبات الحليب من جديد. م�ش

ن فوق الماكينة ساخن ة أ�ع من رف حمل الفناج�ي وبات مختلفة بوت�ي تم إعداد م�ش
اللازم

نفث  أو  ضجيج  ويصدر  يعمل  لا  الجهاز 
خفيف للبخار

إيقاف  تم  أو  للاستخدام  جاهزة  الماكينة 
قطرات  بضع  تقع  كما  للتو،  تشغيلها 

التكثيف داخل المبخر الذي لا يزال ساخنا.

التشغيل  من  جزءًا  تمثل  الظاهرة  هذه 
الظاهرة  هذه  من  وللحد  للجهاز؛  الطبيعي 

فقم بتفريغ حوض تجميع القطرات.

يصدر الجهاز نفثًا بخارياً من صينية تجميع 
الاأرض حيث  ماء على  و/أو وجود  القطرات 

يتم وضع الجهاز.

إدخال شبكة  إعادة  تتم  التنظيف، لم  بعد 
الحوض.

ي حوض تجميع 
أعِد إدخال شبكة الحوض �ن

القطرات.

بيانات فنية. 19

A 10 max. Hz 60-50 ~V 240-220 الجهد: 
1450 واط القوة التشغيلية: 
1.5 ميجا باسكال )15 بار( الضغط: 

1.8 ل�ت سعة خزّان الماء: 
240×440×360 مم الاأبعاد طول×عرض×ارتفاع: 
1250 ملم طول الكابل: 
9.6 كجم الوزن )يختلف حسب الموديل(: 
250 جم ق� لسعة استيعاب وعاء حبوب القهوة: 

أ
الحد الا

ي تغي�ي الخصائص الفنية والجمالية 
تحتفظ De'Longhi بالحق �ن

ي أي وقت، مع الحفاظ على وظائف المنتجات وجودتها.
�ن
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حل المشاكل  . 18
ن�د فيما يلىي بعض الاأعطال المُحتملة.  

. ي
إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبيّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الف�ن

الحلالسببالمشكلة

.قابس التيار غ�ي موصل بالمقبس.الجهاز لا يشتعل. ي
ار الكهربا�أ وصل القابس بمصدر التيَّ

ن مسبقاً.القهوة غ�ي ساخنة.  ن الفناج�ي ن بواسطة شطفها بالماء لم يتم تسخ�ي ن الفناج�ي قم بتسخ�ي
استعمال  يمكن  هامة:  )ملاحظة  الساخن 

وظيفة الماء الساخن(.

الدوائر الداخلية بردُت لاأنه مرت 2-3 دقائق 
عن وقت عمل آخر فنجان من القهوة.  

ن الدوائر الداخلية  قبل صنع القهوة، قم بتسخ�ي
على  الضغط  ي 

�ن الاستمرار  طريق  عن  بشطفها، 

الزر  )B6(  لبضع ثوان.

عليها  المضبوطة  القهوة  حرارة  درجة 
الماكينة مُنخفضة.

قائمة  ي 
�ن للقهوة  أعلى  حرارة  درجة  اضبط 

إعدادات الضبط )انظر »12. قائمة إعدادات 
الضبط«(.

سبات الكلسية من الماكينة ية. يجب إزالة ال�ت الج�ي سبات  ال�ت إزالة  عملية  بإجراء  قم 
بعد ذلك تحقق من مستوى عُ� الماء )»5. 
قياس مستوى عُ� الماء«(، وتحقق من ضبط 
قائمة   .12«( الفعلىي  للعُ�  وفقًا  الجهاز 

إعدادات الضبط«(.

القهوة ليست غنية أو أنها تحتوي على قليل 
من الكريمة.

مطحنة القهوة المطحونة مُفرطة الخشونة. ضبط   8.8«( الطحن  عملية  اضبط 
 2 سكب  بعد  فقط  النتيجة  تظهر   .)» ن ال�ب

فنجان من القهوة.

إعداد القهوة غ�ي مناسبة. لماكينات  المخصص  ن  ال�ب استعمل 
سو. القهوة الاس�ب

وفقدت القهوة ليست طازجة. طويلة،  ة  لف�ت ن  ال�ب عبوة  فتح  تم 
مذاقها.

على  أو  البُطء  مُفرط  بشكل  القهوة  تخرج 
شكل قطرات.

مطحنة القهوة المطحونة مُفرطة النعومة. ضبط   8.8«( الطحن  عملية  اضبط 
 2 سكب  بعد  فقط  النتيجة  تظهر   .)» ن ال�ب

فنجان من القهوة.

ي داخلهاالماكينة لا تسكب القهوة
انتظر ح�ت تعود الماكينة جاهزةً للاستعمال الماكينة تكشف عن وجود شوائب �ن

إذا  فيه.  ترغب  الذي  وب  الم�ش اخ�ت  ثم 
الصيانة  مركز  إلى  توجّه  المشكلة،  استمرت 

والخدمة المُعتمد.

فتحات  كلا  أو  أحد  من  القهوة  تتدفق  لا 
صنبور الصب.

ع سكب القهوة مسدودة.  قماش. فوهات موزِّ بقطعة  الفوهات  بتنظيف  قم 
استخدِم، إذا لزم الاأمر، عود تخليل أسنان 

زالة أية قشور ترسيبيه. لاإ

ن المطحون القهوة المسكوبة خفيفة. تم انسداد القمع المُخصص لل�ب
مسبقا.

افتح المنفذ ونظف القُمع بمساعدة فرشاة.

طفاء.لا يمُكن إخراج الناقع. لم تتم عملية الاإ
. طفاء بالضغط على الزر  قم بتنفيذ الاإ

→
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المع�نلمبة التنبيه/الليد

وب 	  م�ش سكب  يطُلب 
حاوية  ولكن  الحليب 
أو  كاملة  غ�ي  الحليب 
مكانها  ي 

�ن مدخلة  ليست 
بالشكل الصحيح: تحقق 
الحليب  حاوية  أن  من 
المثبتة  المكونات  كاملة 

بالشكل الصحيح
تم إخراج حاوية الحليب 	 

أثناء سكب الحليب. أعِد 
الحليب:  حاوية  إدخال 
جاهزة  تصبح  الماكينة 

للاستخدام

ماء ساخن ولكن  يطُلب سكب 
مدخلة:  غ�ي  السكب  فوهة 

أدخِل فوهة سكب الماء

الدورة المائية فارغة اسكب ماءً 

ساخنًا بالضغط على الزر المقابل  

  

وعاء  إفراغ  وري  ال�ن من 
)A10( الرواسب

←

المع�نلمبة التنبيه/الليد

رواسب  وعاء  إدخال  يتم  لم 
يتم  لم  أو   )A10( القهوة 
أدخِل  صحيح:  بشكل  إدخاله 
وبه  القطرات  تجميع  حوض 
مع  القهوة  رواسب  وعاء 

الضغط عليه ح�ت النهاية

إزالة  عملية  ي 
�ن وع  ال�ش يلزم 

إزالة   .16«( الكلسية  سبات  ال�ت

)» ية  سبات الج�ي ال�ت

إزالة  عملية  إيقاف  تم 
أكمل  ية.  الج�ي سبات  ال�ت
استئنافها  طريق  عن  الدورة 
إليها  المشار  المرحلة  من 
بلمبات الليد المتعلقة باختيار 

الكثافة.

إزالة  عملية  إجراء  جاري 
ية سبات الج�ي ال�ت

فل�ت  تثبيت/استبدال  جاري 
تنقية وإزالة لعُ� الماء
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مع�ن لمبات التنبيه. 17

المع�نلمبة التنبيه/الليد

المرتبطة  التنبيه  لمبات 
وبات تومض بالم�ش

الماكينة تسخن: انتظر

المرتبطة  التنبيه  لمبات 
وبإعدادات  وبات  بالم�ش
موقدة  بها  الخاصة  الضبط 

بإضاءة ثابتة

للاستخدام:  جاهزة  الماكينة 
وب المراد  ي اختيار الم�ش

ابدأ �ن
الخاصة  والخيارات  سكبه 

بذلك

استبدل المرشح )انظر الفصل 
عُ�  وإزالة  تنقية  مرشح   .4«

الماء«(

ي الخزان غ�ي كافٍ: أعِد 
الماء �ن

ملء الخزان

ي 
�ن مدخلٍ  غ�ي  الماء  خزان 

على  مدخلًا  ليس  أو  الماكينة 
النحو الصحيح: أدخِل الخزان 

بالشكل الصحيح

إنذار عام: الجزء الداخلىي من 
نظِّف  للغاية.  متسخ  الماكينة 
استمر  إذا  بعناية.  الماكينة 
بعد  الرسالة  عرض  ي 

�ن الجهاز 
بخدمة  اتصل  التنظيف، 
خدمة  مركز  و/أو  العملاء 

معتمد

إدخال  التنظيف  بعد  يتم  لم 
وبات  الناقع: أدخِل ناقع الم�ش
الفصل  ي 

�ن موضح  هو  كما 
»15. تنظيف الناقع«

←

المع�نلمبة التنبيه/الليد

أعِد  قهوة:  حبوب  توجد  لا 
ملء حاوية حبوب القهوة ثم 
اضغط على أي زر للخروج من 

. نذار التشغيلىي هذا الاإ

عداد  الاإ عملية  تحديد  تم 
دون  الطحن  مسبقة  بقهوة 
المعد  القُمع  ي 

القهوة �ن سكب 
)A3( خصيصًا لذلك

ناعم  بشكل  ن  ال�ب طحن  عند 
من  تخرج  القهوة  فإن  للغاية 
قد  أو  شديد  ببطء  الماكينة 
الاإطلاق. اضبط  لا تخرج على 
 8.8« )الفقرة  القهوة  مطحنة 

)» ن ضبط مطحنة ال�ب

بشكل  ن  ال�ب استعمال  تم  لقد 
كثافة  اخ�ت  اللازم.  من  أك�ش 
خفّةً  الاأك�ش  للقهوة  قوام 
مُسبقة  القهوة  كمية  قلل  أو 

الطحن 

مُفرط  بشكل  القهوة  تخرج 
البُطء أو على شكل قطرات. 

المطحون  ن  ال�ب يكون  ربما 
دقيق للغاية. 

المخصص  ن  ال�ب استعمل 
القهوة  إعداد  لماكينات 

سو. الاس�ب

←
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46

B

A

45

B

A

ضع أسفل موزع القهوة )A16( والماء )D5( وعاءً بسعة لا تقل . 5
عن 2 ل�ت )الشكل 47(.

47

2l

لمبة . 6 ية؛  الج�ي سبات  ال�ت إزالة  برنامج  لبدء  الزر  على  اضغط 

شارة إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة 1؛ التنبيه  تومض للاإ
لمدة ع�ش دقائق تقريبًا، تقوم الماكينة أوتوماتيكيًا بالتناوب . 7

يقاف المؤقت والصب من موزع سكب الماء  ن عمليات الاإ ب�ي
الساخن وموزع سكب القهوة. 

ء  ي
سبات الكلسية, ت�ن عند إتمام المرحلة الاأولى من دورة إزالة ال�ت

.)C2( لمبة التنبيه الخاصة بعدم وجود الماء

المرحلة 2:   عملية الشطف الأأولى

الكلسية . 8 سبات  ال�ت إزالة  لتجميع محلول  المستخدم  الوعاء  أفرغ 
وأخرج خزان المياه وأفرغه واشطفه بماءٍ جارٍ واملاأه ح�ت المستوى 
ي 

�ن وأدخله  )الشكل 48(  ب  ُ لل�ش بماء طازج صالح   MAX �الاأق
؛ الماكينة: أعد وضع الوعاء تحت الصناب�ي

B

A

48

تشغيل . 9 لبدء  ب�عة(  يومض  )الذي  الزر     على  اضغط 
الشطف: تومض لمبة مؤ�ش التنبيه المتعلقة بالكثافة المتوسطة 
سبات الكلسية؛ شارة إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة 2 من إزالة ال�ت للاإ

ي عملية شطف موزعات سكب القهوة . 10
ي �ن

تبدأ الماكينة بشكل تلقا�أ
والماء الساخن؛

ء لمبة  ي
سبات الكلسية, ت�ن عند إتمام المرحلة الثانية من دورة إزالة ال�ت

.)C2( الليد الخاصة بعدم وجود الماء

المرحلة 3:     عملية الشطف 
الثانية

أفرغ الوعاء المستخدم لتجميع ماء الشطف الاأول، أخرج خزان . 11
الماء واملاأه ح�ت مستوى الحد الاأق� MAX بماء طازج صالح 
ب )الشكل 48(، وأعد إدخال مرشح إزالة عُ� الماء، إن كان  ُ لل�ش
ي الماكينة وأعد وضع الوعاء تحت 

مستخدما؛ً أعد إدخال الخزان �ن
؛ الصناب�ي

تشغيل . 12 لبدء  ب�عة(  يومض  )الذي  الزر    على  اضغط 
القوية  بالكثافة  المتعلقة  التنبيه  مؤ�ش  لمبة  تومض  الشطف: 
سبات الكلسية:  شارة إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة 3 من إزالة ال�ت للاإ

يبدأ الشطف من صنبور الماء الساخن؛

سبات  المرحلة 4:   إكمال إزالة ال�ت
الكلسية

عندما توقد لمبة مؤ�ش التنبيه الخاصة بخاصية القهوة المسبقة . 13
ية  الج�ي سبات  ال�ت إزالة  عملية  انتهاء  ي 

يع�ن ذلك  فإن  الطحن، 
بالشكل الصحيح؛

ء لمبات مؤ�ش التنبيه الخاصة بوعاء الرواسب )C4( وعدم . 14 ي
ت�ن

القهوة  وبقايا  رواسب  حاوية  بتفريغ  قم   .)C2( الماء  وجود 
وحوض تجميع القطرات حيث يتم تجميع جزء من ماء الشطف؛ 

لذلك أعِد ملء خزان الماء.
ي الماكينة.. 15

أعد إدخال المكونات �ن
الماكينة جاهزة للاستخدام.

انتبه جيدًا:
ية، 	  سبات الج�ي من الطبيعي للغاية، بعد اكتمال دورة إزالة ال�ت

. ن ي حاوية تجميع بقايا ال�ب
أن يكون هناك بعض الماء �ن

ي حالة عدم 	 
يطلُب الجهاز عملية إزالة ترسبات كلسية ثالثة �ن

وذلك   :MAX الاأق�  الحد  مستوى  ح�ت  الماء  خزّان  ملء 
ي 

الكلسية �ن سبات  ال�ت إزالة  بقايا لمحلول  لضمان عدم وجود 
الدوائر الداخلية للجهاز. 
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PUSH

41 42

PUSH

الماء ثم اشطفه تحت . 5 ي 
�ن تقريباً  الناقع لمدة 5 دقائق  اغمر 

صنبور الماء؛

انتبه!  
يجب شطفه بالماء فقط 

ي
لا للمنظفات – لا لغسالة الاأوا�ن

أن . 6 يمكن  نَّها 
لاأ منظِّفات  أيَّة  استخدام  دون  الناقع  نظِّف 

ره وتلفه. ي �ن
تتسبب �ن

المُحتمل . 7 القهوة  ورواسب  بقايا  نظّف  فرشاة،  باستخدام 
ي تظهر من منفذ الناقِع؛

وجودها على قاع الناقِع، وال�ت
ي مكانه . 8

بعد الانتهاء من عملية التنظيف، اعد إدخال الناقع �ن
 PUSH ي الدُعامة؛ ثم بعد ذلك اضغط على الكتابة

ع�ب تثبيته �ن
ان والتعشيق؛ ح�ت تسمع نقرة إتمام الاق�ت

انتبه جيدًا: 
دخال(  وري )قبل الاإ ي إدخال الناقع، فمن ال�ن

إذا واجهت صعوبة �ن
ن )شكل 43(. ي الموضع الصحيح بالضغط على الرافعت�ي

إحضاره �ن

43 44

PU
SH

ن . 9 التأكد من أن كلا الزرين الملون�ي ي مكانه، يلزم 
تثبيته �ن بعد 

ي اتجاه الخارج )شكل 44(؛
ن �ن مُنفصل�ي

أغلق منفذ الناقع؛. 10
أعد إدخال خزان المياه �ني مكانه.. 11

ية . 16 سبات الج�ي إزالة ال�ت

ية، يجب قراءة 	  سبات الج�ي ي استخدام مزيل ال�ت
قبل البدء �ن

التعليمات الواردة على علبة هذا المزيل نفسه.
سبات 	  ال�ت مزيل  وح�ياً  فقط  استخدام  المستحسن  من 

شارة هنا إلى أن استخدام أي  ية De’Longhi. تجدر الاإ الج�ي

عدم  عن  فضلا  مناسب،  غ�ي  آخر  ية  الج�ي سبات  لل�ت مزيل 
ية بشكل منتظم، يؤدي إلى حدوث عيوب  سبات الج�ي إزالة ال�ت

لا يغطيها الضمان الخاص بجهة التصنيع.
ي 	 

�ن الحساسة.  الاأسطح  تلف  سبات  ال�ت مزيل  يسبب  أن  يمكن 
حالة انسكاب المنتج عن طريق الخطأ، فجففه على الفور.

ية سبات الج�ي من أجل تنفيذ إزالة ال�ت

ية سبات الج�ي ية ديلونجيمزيل ال�ت سبات الج�ي مزيل ال�ت

السعة المو� بها: 2 ل�تالوعاء

~30 دقيقةالزمن

موزع سكب الماء الساخن )D5(الملحق التشغيلىي

تنبيه:
وري  ي حالة تركيب مرشح تنقية الماء فإنه يصبح من ال�ن

�ن
ية. سبات الج�ي إزالة هذا المرشح قبل إدخال محلول إزالة ال�ت

ي بداية المرحلة 3.
لاحقاً، أعد إدخال المرشح �ن

ء لمبة التنبيه  ي
سبات الكلسية من الماكينة عندما ت�ن قم بإزالة ال�ت

شارة  ي للاإ
على لوحة التحكم  )C4(. يومض نفس المؤ�ش الضو�أ

ية. سبات الج�ي إلى أنه جاري تنفيذ دورة إزالة ال�ت

انتبه جيدًا:
ية فإنه لا يمكن إيقافها 	  سبات الج�ي ي دورة إزالة ال�ت

بعد البدء �ن
ويجب أن تكتمل هي ودورة الشطف الخاصة بها. لهذا تأكد 

سبات الكلسية. من امتلاكك مزيل ال�ت
اتبع الخطوات التالية:

تحقق من أن فوهة سكب الماء )D5( مدخلة؛. 1

المرحلة 1:   عمل مزيل 
ية سبات الج�ي ال�ت

ي الضغط لمدة لا تقل عن 5 ثوانٍ على المفتاح  . 2
استمر �ن

ء  ي
ت�ن ب�عة.  به  المتعلق  التنبيه  مؤ�ش  يومض  ح�ت   ،)B5(

 1 المرحلة  إلى  شارة  للاإ الخفيفة  بالكثافة  المتعلقة  الليد  لمبة 
سبات الكلسية؛ من إزالة ال�ت

رواسب . 3 وحاوية   )A14( القطرات  تجميع  حوض  بتفريغ  قم 
حاوية  بتفريغ  قم  إدخالهما؛  أعِد  ثم   )A10( القهوة  وبقايا 
عُ�  وإزالة  التنقية  مرشح  انزع  ثم  كامل  بشكل   )A9( الماء 

الماء )إذا كان موجودًا(؛ 
ح�ت . 4 الماء  خزان  ي 

�ن الكلسية  سبات  ال�ت مزيل  بصب  قم 
المستوى A )بما يعادل عبوة 100 مل( المطبوع على جانب 
ي الخلف( )الشكل 45(؛ ثم أضف الماء )ل�ت واحد( 

الخزان )�ن
إدخال  أعد  ثم  46(؛  )الشكل   B المستوى  إلى  الوصول  ح�ت 

خزان الماء؛
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التنظيف الكامل لدورق الحليب. 14
نظف إبريق الحليب كما هو موضح لاحقًا:

ي اتجاه عقارب الساعة: . 1
قم بفك تعشيق الغطاء )E1( ع�ب لفه �ن

يجب أن يصل خط الغطاء على الرمز  )الشكل 24(؛
ارفع بعد ذلك الغطاء )الشكل 25(.. 2
أخِرج أنبوب الشفط )الشكل 35(؛. 3

1

35 36

ي الوضعية المتعامدة ثم قم . 4
قم بلف أنبوب سكب الحليب �ن
بشده ح�ت إخراجه )الشكل 36(.

)الشكل . 5 الوصلة  لاإخراج   )E5( الانضغاطي  الزِر  على  اِضغَط 
.)37

37

2

1

ي غسالة الاأطباق )مو� به( أو يدوياً، بالطرق . 6
قم بالغسيل �ن

: المبينة فيما يلىي
ي غسالة الأأطباق: اشطف جميع المكونات الموضحة أعلاه 	 

�ن
وحاوية الحليب بماء ساخن من الصنبور )40 درجة مئوية على 
الاأقل(: ثم ضعها على الرف العلوي لغسالة الاأطباق، وابدأ 
برنامج غسيل عند 50 درجة مئوية، على سبيل المثال معيار 

.ECO
يدوياً: اشطف بعناية جميع المكونات ووعاء الحليب بماءٍ جارٍ 	 

هذا  على  زالة  لاإ الاأقل(  على  مئوية   °40( ب  لل�ش صالح  ساخن 
النحو أية بقايا ظاهرة من الحليب، مع الحرص على تمرير الماء 
المكونات،  اغمر جميع  ثم   .)38 )شكل  الغطاء  ثقوب  كل  ع�ب 
ب )°40  ماءٍ ساخن صالح لل�ش ي 

الاأقل، �ن لمدة 30 دقيقة على 
جميع  اشطف  ثم  الاأطباق.  منظف  مع  الاأقل(  على  مئوية 

موضح  هو  كما  ب  لل�ش الساخن  الماء  تحت  جيدًا  المكونات 
أعلاه، وافركها كل على حدة بيديك. 

38 39

اشطف موصل دورق الحليب بعناية )E6( )الشكل 39(. انتبه . 7
واحرص جيدًا على عدم بقاء أي بقايا للحليب على قناة تجميع 
رواسب  أو  بقايا  وجود  عند   )40 )الشكل   ) التكب�ي )عند  الهواء 

ي تنظيف هذا المجرى؛ 
استخدم عود تخليل الاأسنان �ن

40

ف جميع المكونات بقطعة قماش جافة ونظيفة؛. 8 جفِّ
أعد تجميع كامل مكونات الغطاء من جديد؛. 9

أعِد غلق دورق الحليب: أعِد إدخال الغطاء )الخلط الموجود . 10

ي محاذاة الرمز  ثم قم بلفه 
على الدورق يجب أن يكون �ن

نحو الرمز  ح�ت تتم عملية التثبيت )الشكل 28(.

تنظيف الناقع. 15

انتبه!
لا يمكن إخراج الناقع )A6( أثناء عمل الماكينة.

 

اضغط على المفتاح    )B1( من أجل إطفاء الماكينة؛. 1
أخرِج خزان المياه )A9(؛. 2
افتح نافذة الناقع الموجودة على الجانب الاأيمن )شكل 41(؛. 3
و . 4 الداخل  نحو  ن  الملون�ي التعشيق  فك  مفتاحي  على  اضغط 

)شكل 42( �ني نفس الوقت اسحب الناقع نحو الخارج؛
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ن ة الزمنيةالمكوِّ جراءالوت�ي الأإ

يصبح وعاء رواسب وبقايا القهوة التنبيه    لمبة  توقد  عندما 
وبقايا  رواسب  حاوية  تفريغ  وري  ال�ن من 

القهوة: لا يمكن للماكينة إعداد القهوة.

أخرج حوض تجميع القطرات وأفرغه ونظفه.	 
من 	  وتأكد  بعناية  ونظفها  البقايا  تجميع  حاوية  أفرغ 

. ي الجزء السفلىي
التخلص من كافة البقايا العالقة �ن

اللون 	  )ذي  التكثيف  ماء  تجميع  وعاء  فحص  يجب 
الاأحمر( و، إذا صار ممتلئًا، يلزم إفراغه.

وح�ت الانتهاء من تنظيف وإزالة بقايا ورواسب القهوة فإن الماكينة لن تتمكن من إعداد القهوة. يش�ي الجهاز 
إلى الحاجة إلى تفريغ الوعاء ح�ت إن لم يكن ممتلئاً، إذا مرت 72 ساعة منذ إجراء التحض�ي الاأول )ح�ت يتم 

.) ي
إجراء العد الخاص بمدة 72 ساعة بشكل صحيح، يجب عدم فصل الماكينة أبداً عن التيار الكهربا�أ

مكونات حوض تجميع 
القطرات

ام  عوَّ  ِّ بمؤ�ش مزَّود  القطرات  تجميع  حوض 
أحمر اللُّون( لتحديد مستوى الماء الموجود.
من  الظهور  ي 

�ن المؤ�ش  هذا  يبدأ  أن  قبل 
ناء  الاإ إفراغ  يجب   ، ن الفناج�ي وضع  صينية 

وتنظيفه

ورواسب 	  بقايا  ووعاء  القطرات  تجميع  حوض  اسحب 
القهوة؛

أفرغ 	  ثم   ، الحوض  ، شبكة  ن الفناج�ي أزل صينية سند 
حوض تجميع القطرات ووعاء الرواسب واغسل جميع 

المكونات؛
اللون 	  )ذي  التكثيف  ماء  تجميع  وعاء  فحص  يجب 

الاأحمر( و، إذا صار ممتلئًا، يلزم إفراغه.
ي 	 

أعِد إدخال حوض تجميع القطرات إضافة إلى شبكته �ن
مكانه ووعاء تجميع رواسب وبقايا القهوة.

وري   عند سحب حوض تجميع القطرات فإنه يصبح من ال�ن
والاإجباري دائماً تفريغ وعاء رواسب وبقايا القهوة ح�ت لو كان 

غ�ي مملوء بالكامل.

ي داخل الماكينة
�ن مرة  )حوالىي  دوري  بشكل  التأكد  يلزم 

للماكينة  الداخلية  الاأجزاء  أن  من  الشهر( 
اع  ن ان�ت و  عند فك  إليها  الوصول  يمكن  ي 

)ال�ت
إناء تجميع القطرات( نظيفة للغاية.

تغمر  لا   . ي الكهر�ب التيار  شبكة  عن  وافصلها  الماكينة  أطفئ 
ي الماء.

الماكينة مطلقًا �ن
قطعة 	  أو  فرشاة  بواسطة  القهوة  ترسبات  بإزالة  قم 

إسفنجية؛
باستخدام 	  الموجودة  والبقايا  سبات  ال�ت جميع  أشفط 

مكنسة شفط كهربائية

القهوة فوّهات سكب القهوة سكب  فوّهات  بتنظيف  دورياً  قم 
)مرة واحدة شهرياً(

نظِّف دورياً فوهات صنبور القهوة بواسطة استخدام 	 
إسفنجة أو قطعة قماش؛

غ�ي 	  القهوة  صب  موزّع  ثقوب  أن  من  دورياً  تحقّق 
بات  ترسُّ إزالة  على  اعمل  ورة،  ال�ن وعند  مسدودة. 

القهوة بواسطة عود لتخليل الاأسنان.
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ن علي ضبط المصنع 1.12 إعادة التعي�ي

)مطفأة   STAND-BY الاستعداد  وضعية  ي 
�ن الماكينة  أن  من  تحقق 

.) ي ولكن موصولة بشبكة التيار الكهر�ب

وبات 1 و  ي الضغط لمدة 5 ثوان على الاأزرة الخاصة بالم�ش
استمر �ن

2 و  : ستعود جميع إعدادات الضبط إلى قيم ضبط المصنع 
وبات. 1وأيضًا كمية الم�ش 2

x 5 sec

للتأكيد  التنبيه  لمبات  كافة  وستومض  تنبيه  صفارة  الماكينة  تصدر 
ن والعودة إلى إعدادات ضبط المصنع على إعادة التعي�ي

BEEP

تنظيف الجهاز  . 13

انتبه! 
لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبات أو منظفات مُسببة للتآكل أو الكحول. مع الماكينات الاأوتوماتيكية الفائقة De’Longhi ليس من 	 

وري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة. ال�ن
ي خدش الاأسطح المعدنية أو 	 

سيبية ولا رواسب وبقايا القهوة لاأنها يمكن أن تتسبب �ن ي إزالة القشور ال�ت
لا تستخدم الاأشياء المعدنية �ن

البلاستيكية �ني الماكينة.

MAX

 50°مئوية
✕✕✕✓✓

✓✓✓✓✓
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درجة حرارة القهوة

1
اضغط علي الزر المقابل 
لدرجة الحرارة المطلوبة

أكد الأختيارمنخفض

1
متوسطة

مرتفعة

وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة

اضغط علي أحد الأأزرة لتفعيل 2
خاصية توف�ي الطاقة

ON
أكد الأختيار

2

اضغط علي زر مسبق الطحن 
يقاف تفعيل خاصية توف�ي  لأإ

الطاقة

OFF

عسر الماء

3

اضغط علي الرمز المقابل 
للمستوى المراد ضبطه

أكد الأختيارالمستوى 1

3 المستوى 2

المستوى 3

المستوى 4

ي
طفاء الذا�ت الأإ

4

اضغط علي الرمز المقابل 
للمدة الزمنية المراد ضبطها

أكد الأختيار15 دقيقة

4 30 دقيقة

1 ساعة

3 ساعات

اخرج من القائمة:. 3

اضغط على الزر  : 
ي وضعية الجاهزية للاستعمال.

تعود الماكينة للعمل �ن

ملاحظة مهمة!
ي من قائمة إعدادات الضبط بعد 30 ثانية من عدم 

تخرج الماكينة بشكل تلقا�أ
الاستعمال.
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1 2 3 4
)*(

مرشح تيس�ي الماء

درجة حرارة القهوة

وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة

الدخول إلى
قائمة إعدادات الضبط

الاختيار 
يإعدادات الضبط

تنبيه صو�ت

ي
طفاء الذا�ت الاإ

ع� الماء

قائمة إعدادات الضبط. 12

ي تبقى مفعلة باختيار الوظائف المقابلة لها:
عند الدخول إلى القائمة، ستسمح المفاتيح ال�ت

وبات مختلفة وفقًا للموديل )*( م�ش

ي القائمة:. 1
ادخل �ن

x 5 sec

ي الضغط على الزر   بضع ثوان: 
استمر �ن

ستوقد الاأزرة المرتبطة بإعدادات الضبط.
المراد  الضبط  بإعداد  الخاص  الزر  على  بالضغط  العمل  واصل 

ضبطه.

اضبط إعدادات ضبط الماكينة:. 2

مرشح تيس�ي الماء

كيب  اضغط علي أحد الأأزرة ل�ت
أو استبدال مرشح تنقية الماء

مدخل
أكد الأختيار

اضغط علي رمز مسبق الطحن 
زالة مرشح تنقية الماء لأإ

مزال

ي
تنبيه صو�ت

اضغط علي أحد الأأزرة لتفعيل 

ي
التنبيه الصو�ت

ON
أكد الأختيار

اضغط علي رمز مسبقة 
يقاف تفعيل التنبيه  الطحن لأإ

ي
الصو�ت

OFF

→
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ي الدورق 
عداد، لأ يزال هناك حليب �ن عقب الأنتهاء من عملية الأإ

وبات أخرى عداد مسرش تكفي لأإ

، أخرِج دورق الحليب 	  بعد إجراء عملية التنظيف بالزر 
الحليب  دورق  يمكن حفظ  الثلاجة.  ي 

�ن الفور  ثم ضعه على 
ي 

�ن البدء  ذلك  بعد  ثم   ، ن يوم�ي عن  تزيد  لا  لمدة  الثلاجة  ي 
�ن

ي الاإجراء 
عملية تنظيف لكافة مكونات الدورق كما هو موضح �ن

ي الفقرة »14. التنظيف الكامل لدورق الحليب«.
المذكور �ن

تنبيه:
إذا ظل إبريق الحليب خارج الثلاجة لاأك�ش من 30 دقيقة, فقم بفك 
ي الفقرة »14. 

ي الاإجراء �ن
وتنظيف جميع المكونات كما هو موضح �ن

التنظيف الكامل لدورق الحليب«.

وبات الحليب: ملاحظات عامة بعد تحض�ي مسرش
ي بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار 	 
�ن

ح�ت تسخن الماكينة.
لا 	  أوتوماتيكية.  الوظيفة  العملية.  هذه  تنتهي  ح�ت  اِنتَظِر 

ينبغي إيقافها أثناء تقدمها.

ي الفنجان 7.9
وب �ن قم بتحديد كمية المسرش

وب . 1 بم�ش الخاص  الزر  على  ثوان  لبضع  الضغط  ي 
�ن استمر 

مجة عند  ي قائمة ال�ب
الحليب المراد برمجته: إذا كان موجودًا �ن

وميض لمبة التنبيه ب�عة. تبدأ عملية السكب؛
ي الفنجان، أعِد الضغط . 2

عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها �ن
الاأول وستبدأ  ن  المكوِّ عملية سكب  وب: ستتوقف  الم�ش زر  على 

؛ ي
ن الثا�ن عملية سكب المكوِّ

أعِد . 3 الفنجان،  ي 
�ن فيها  المرغوب  الكمية  إلى  الوصول  عند 

وسيتم  السكب  عملية  ستتوقف  وب:  الم�ش زر  على  الضغط 
حفظ الكمية.

ملاحظة مهمة!
وب آخر لغاء عملية برمجة قيد التنفيذ اضغط على زر نشط لم�ش لاإ

سكب الماء الساخن. 10

صابة بالحروق! خطر الاإ

انتبه جيدًا للماكينة عندما تقوم بتوزيع الماء الساخن.
ادخل موزع سكب الماء الساخن )الشكل 33(.. 1

33 34

2 . )34 )الشكل  الساخن  الماء  سكب  موزع  تحت  فنجاناً  ضع 
)ضعه على أقرب مسافة ممكنة لتجنّب خروج الرذاذ(.

)الماء . 3  Hot water الساخن   الماء  زر  على  اضغط 
الساخن(.

ي إيقاف هذه العملية قبل . 4
يتوقف التوزيع تلقائيا. عند الرغبة �ن

. ذلك، اضغط على الزر 

انتبه جيدًا:
ي وضع توف�ي الطاقة، تتطلب الماكينة بضع ثوانٍ من الانتظار قبل 

�ن
بدء الصب.

حدد كمية الماء الساخن 1.10
ي الضغط لبضع ثوان على زر الماء الساخن  . 1

اضغط واستمر �ن

ي قائمة 
Hot water )الماء الساخن(: إذا كان موجودًا �ن

مجة عند وميض لمبة التنبيه ب�عة. تبدأ عملية السكب؛ ال�ب
أعِد . 2 الفنجان،  ي 

�ن فيها  المرغوب  الكمية  إلى  الوصول  عند 
وسيتم  السكب  عملية  ستتوقف  وب:  الم�ش زر  على  الضغط 

حفظ الكمية.

ي 
ا�ن الضبط الاف�ت

)مل(
مجة  لل�ب قابل 

)مل(

Hot water
)الماء الساخن(

من ⋍ 20 إلى 250
420 ≃

ملاحظة مهمة!
وب آخر لغاء عملية برمجة قيد التنفيذ اضغط على زر نشط لم�ش لاإ

نصائح لتوف�ي الطاقة. 11
وب 	  لتقليل معدل استهلاك الطاقة الكهربائية، بعد سكب م�ش

، قم بإزالة حاوية الحليب؛ واحد أو أك�ش
قائمة 	   .12« )انظر  دقيقة   15 على  ي 

الذا�ت طفاء  الاإ اضبط 
إعدادات الضبط«(؛

قم بتفعيل خاصية توف�ي الطاقة )انظر »12. قائمة إعدادات 	 
الضبط«(؛

سبات، قم بتنفيذها.	  عندما تطلب الماكينة دورة إزالة ال�ت
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26 27

أعِد غلق دورق الحليب: أعِد إدخال الغطاء )الخلط الموجود . 5

( ثم قم بلفه  ي محاذاة الرمز 
على الدورق يجب أن يكون �ن

نحو الرمز  ح�ت تتم عملية التثبيت )الشكل 28(؛
قم بتعشيق الدورق على الموصل عن طريق الدفع عليه ح�ت . 6

النهاية )الشكل 29(. سوف تصُدر الماكينة إشارة صوتية )إذا 
ي نشطة(.

كانت وظيفة التنبيه الصو�ت

28 29

اختيار كثافة قوام القهوة أو استخدم القهوة  4.9
المسبقة الطحن

الحليب  وب  اختيار م�ش ي 
�ن البدء  الحليب وقبل  إعداد دورق  بعد 

ي 
الذي ترغب فيه يمكن تحديد كثافة قوام القهوة كما هو موضح �ن

الفقرة »5.8 تغي�ي كثافة قوام القهوة« أو اختيار استخدام القهوة 
مسبقة الطحن ثم قم بعد ذلك بإدخال مكيال من القهوة كما هو 
القهوة  إعداد   3.8« الفقرة  ي 

�ن ال�يع  رشادات  الاإ دليل  ي 
�ن موضح 

» ن المطحون مُسبقاً  باستخدام ال�ب

وب الحليب 5.9 سكب مسرش
القهوة . 1 توزيع  صنبور  تحت  ي 

الكا�ن بالقدر  كب�ي  فنجان  ضع 
 )E3( ى  المرغَّ الحليب  سكب  أنبوب  تحت  وكذلك   )A16(

)الشكل 30(. 

30

وب الحليب من لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل.. 2 اخ�ت م�ش

انتبه جيدًا:  
إذا كانت الوظيفة التشغيلية "توف�ي الطاقة" مفعلة )انظر الفصل 
»12. قائمة إعدادات الضبط«(، فإن عملية صب القهوة قد تتطلب 

الانتظار لبضع ثوان.

تنظيف دورق الحليب بعد كل استخدام 6.9
التحكم  لوحة  على  الحليب،  وبات  لم�ش سكب  عملية  كل  بعد 
ومفاتيح التشغيل تومض لمبة التنبيه المرتبطة بالزر )B6( )الشكل 

.)31

31 32

وري تفريغ  الماكينة )ليس من ال�ن ي 
الحليب مُدخلًا �ن إبريق  اترك 

وعاء الحليب(؛
ى . 3 المُرغَّ الحليب  سكب  فوهة  آخر  وعاء  أي  أو  فنجاناً  ضع 

)الشكل 32(؛

: من أنبوب سكب الحليب يخرج ماء . 4 اضغط على الزر 
ساخن وبخار. تتوقف عملية التنظيف أوتوماتيكيا؛ً

ي حالة عمليات إعداد متتالية مختلفة:
�ن

 	. ي تنظيف إبريق الحليب بعد آخر تحض�ي
استمر �ن

يصبح  الحليب  دورق  فإن  عداد،  الأإ عمليات  من  الأنتهاء  عقب 
وبات أخرى عداد وصفات مسرش فارغًا أو أن الحليب لأ يكون كافيًا لأإ

دورق 	  بفك  قم   ، بالزر   التنظيف  عملية  إجراء  بعد 
ي 

الحليب ثم قم بتنظيف جميع المكونات كما هو موضح �ن
الفقرة »14. التنظيف الكامل لدورق الحليب«.
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ي الفنجان 9.8
تخصيص الكمية �ن

المتعلق . 1 المفتاح  على  ثوانٍ  بضع  لمدة  الضغط  ي 
�ن استمر 

وب المطلوب برمجته: عندما تومض لمبة الليد الخاصة  بالم�ش
مجة.  ال�ب وضع  ي 

�ن الماكينة  تكون  ب�عة،  المختار  وب  بالم�ش
تبدأ عملية السكب؛

أعِد . 2 الفنجان،  ي 
�ن فيها  المرغوب  الكمية  إلى  الوصول  عند 

وسيتم  السكب  عملية  ستتوقف  وب:  الم�ش زر  على  الضغط 
حفظ الكمية.

انتبه جيدًا:

وب آخر. لغاء عملية برمجة قيد التنفيذ اضغط على زر خاص بم�ش لاإ

وبات بالحليب. 9 إعداد مسرش

انتبه جيدًا: 
المكونات 	  جميع  نظافة  من  تحقق  الدورق،  لاستخدام 

بتحض�ي  قم   1.3“ الفقرة  ي 
�ن موضح  هو  كما  تركيبها  وإعادة 

الوصلة  إدخال  من  وتأكد  للاستخدام”   )E( الحليب  دورق 
ي مقرها 

)E6( )الموجودة داخل وعاء الحليب( بشكل صحيح �ن
)الشكل 11-12(.

لتجنّب الحصول على حليب قليل الرغوة، أو حليب به فقاعات 	 
 )E1( الحليب  غطاء  تنظيف  دائماً  يجب  فإنه  الحجم،  ة  كب�ي
 6.9“ ن  الفقرت�ي ي 

�ن ن 
ّ مب�ي كما هو   )E6( الحليب  دورق  وموصل 

التنظيف   .14“ و  استخدام”  كل  بعد  الحليب  دورق  تنظيف 
الكامل لدورق الحليب”.

أي حليبٍ تستخدم? 1.9
  : يمكن أن تتنوع جودة الرغبة حسب ما يلىي

وب الخضار )للحصول على نتائج 	  درجة حرارة الحليب أو م�ش
عند  الخضار  وبات  م�ش أو  الحليب  دائمًا  استخدم  ممتازة، 

درجة حرارة الثلاجة,، 5 درجات مئوية(؛
؛	  ي

وب النبا�ت نوع الحليب أو الم�ش
العلامة التجارية المستخدمة؛	 
المكونات والقيم الغذائية.	 

حليب البقر

كامل الدسم
)دهون< ٪3.5(

✓ وع الدسم ن شبه م�ن
ن 1.5 و ٪1.8( )الدهون ب�ي

وع الدسم ن م�ن
)دهون >٪0.5(

وبات نباتية م�ش

✓الصويا
✓اللوز

✓الشوفان

انتبه جيدًا:
ح استخدام إصدارات "الباريستا"  وبات النباتية، يقُ�ت ي حالة الم�ش

�ن
ن جودة الرغوة. لتحس�ي

ي يجب سكبها؟ 2.9
كم كمية الحليب ال�ت

ي حاوية الحليب )E7( مقياس متدرج )الشكل 23( يساعدك 
يوجد �ن

وب المطلوبة.  عداد الم�ش على سكب الكمية المثالية لاإ
حزوز التحديد الوسطى تساوي ⋍ 20 مل.

ي يمكن برمجتها 
حز التحديد "MIN" يساوي الحد الاأد�ن للكمية ال�ت

ي الفنجان«(.
وب �ن )انظر الفقرة »7.9 قم بتحديد كمية الم�ش

23

لاحظ جيدًا:
وفقًا لنوع ودرجة حرارة الحليب المستخدم، يمكن أن تختلف وصفة 	 

عداد قليلًا. الاإ
بعض 	  سيخرج  فإنه  جدًا  قليلة  الدورق  ي 

�ن الحليب  كمية  كانت  إذا 
الهواء مع الحليب من أنبوب سكب الحليب.

ي مكانه 3.9
أعِد ملء دورق الحليب ثم أعد تركيبه �ن

ي اتجاه عقارب الساعة: يجب . 1
قم بفك تعشيق الغطاء )E1( ع�ب لفه �ن

أن يصل خط الغطاء على الرمز  )الشكل 24(؛
ارفع بعد ذلك الغطاء )الشكل 25(.. 2

24 25

أعِد ملء حاوية الحليب )E7( بكمية كافية من الحليب  )الشكل 23 . 3
و 26(؛

المبيت . 4 ي 
�ن إدخاله جيدًا  يتم    )E4( الحليب  أنبوب سحب  تأكد من 

الموجود أسفل غطاء إبريق الحليب )الشكل 27(؛
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22

3 . )A16( القهوة  توزيع  صنبور  فتحات  تحت  فنجاناً  ضع 
21(؛ )الشكل 

وب المرغوب فيه )B7(؛. 4 اخ�ت الم�ش

الليد . 5 لمبة  تومض   )B( التحكم  لوحة  وعلى  التحض�ي  يبدأ 
ه. وب الجاري تحض�ي المتعلقة بالم�ش

وبات القهوة 4.8 ات العامة لتحض�ي مسرش المؤ�ش
أثناء الاستخدام، على لوحة التحكم )B( يمكن أن توقد بعض 	 

مع�ن   .17« الفصل  ي 
�ن موجودة  دلالتها  ي 

ال�ت التنبيه  لمبات 
لمبات التنبيه«. 

للحصول على فنجان قهوة أسخن، انظر الفقرة »7.8 نصائح 	 
للحصول على قهوة أك�ش سخونة«.

قليلة 	  كانت  أو  قطرات  شكل  على  تخرج  القهوة  كانت  إذا 
ودة، فإنه يجب  التماسك وبها كريمة قليلة أو كانت مُفرطة ال�ب

ي الفصل »18. حل المشاكل«.
عليك قراءة النصائح الواردة �ن

الخاصة، 	  أذواقكم  حسب  وبات  الم�ش تخصيص  أجل  من 
ن »5.8 تغي�ي كثافة قوام القهوة« و  يرُجى الرجوع إلى الفقرت�ي

ي الفنجان«.
»9.8 تخصيص الكمية �ن

انتبه جيدًا:
ي وضع توف�ي الطاقة، تتطلب الماكينة بضع ثوانٍ من الانتظار قبل 

�ن
صب القهوة الاأولى نظراً لاأنه يجب تسخينها.

تغي�ي كثافة قوام القهوة 5.8
اضغَط على الزِر الخاص )B4( بكثافة قوام القهوة:. 1

خفيفة

متوسط

قوية

وب القهوة الذي ترغب فيه.. 2 استمر ع�ب اختيار م�ش

انتبه جيدًا:
ة المختارة.	  ح الماكينة الكثافة الاأخ�ي ، تق�ت عند التحض�ي التالىي
المستوى 	  إلى  الماكينة  تعود  ي  الكهر�ب التيار  انقطاع  وعند 

. ي
ا�ن المتوسط الاف�ت

الشطف  6.8
بواسطة هذه الوظيفة من الممكن إخراج الماء الساخن من صنبور 

ن الدائرة الداخلية للماكينة. القهوة بحيث يتم تنظيف وتسخ�ي
ضع تحت صنبور القهوة )A16( وعاء بسعة لا تقل عن 100 . 1

مل )شكل 5(.

ي الضغط على الزر  )B6( لمدة 5 على . 2
اضغط واستمر �ن

الاأقل: يبدأ السكب ويتوقف أوتوماتيكياً )إذا كنت تريد إيقاف 
السكب مبكراً، أعد الضغط على نفس الزر(.

انتبه جيدًا:
ات تزيد عن 3-4 أيام 	  ي حالات عدم استخدام الماكينة لف�ت
�ن

ينُصح بشدة، عند إعادة تشغيلها بعد ذلك، بالقيام بإمداد 
2/3 مرات شطف قبل استخدامها؛

من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه 	 
.)A10( ي وعاء رواسب وبقايا القهوة

�ن

نصائح للحصول علي قهوة أك�ش سخونة 7.8
: للحصول على قهوة أك�ش سخونة، ينُصَح القيام بما يلىي

ذ عملية شطف )انظر الفقرة »6.8 الشطف«(؛	  نفِّ
الماء 	  سكب  ع�ب  ن  الفناج�ي ن  لتسخ�ي ساخن  ماء  استخدم 

الساخن )Hot Water(؛
قائمة 	   .12« الفصل  )انظر  القهوة  حرارة  درجة  بزيادة  قم 

إعدادات الضبط«(. 

ن 8.8 ضبط مطحنة ال�ب
ي البداية، لاأنها مضبوطة 

، على الاأقل �ن ن لا يجب ضبط مطحنة ال�ب
ي المصنع بطريقة تحصل بها على صب صحيحة من القهوة. 

سلفًا �ن

انتبه جيدًا: 
عمل  أثناء  فقط  القهوة  طحن  مستوى  تعديل  قبضة  لفّ  يجب 

وبات القهوة. ي المرحلة الاأولى من إعداد م�ش
طاحونة القهوة �ن

، اضبط المقبض  ن لاإجراء عملية تصحيح، أثناء تشغيل مطحنة ال�ب
 : )A2( كالتالىي

إذا كانت القهوة تخرج ببطء 
شديد أو لا تخرج مطلقًا.

أثر هذا التصحيح والضبط يظهر فقط 
ن  ن متتالي�ي بعد سكب على الاأقل فنجان�ي

من القهوة.

قم بلف المقبض بمقدار 
نقرة واحدة نحو الرقم 7

لسكب قهوة أك�ش قوامًا 
ن شكل الكريمة ولتحس�ي

ملاحظته  يمكن  التغي�ي  ذلك  تأث�ي  إن 
الاأقل  على  القهوة  إعداد  بعد  فقط 

. ن ن متتاليت�ي مرت�ي

قم بلف المقبض بمقدار 
نقرة واحدة نحو الرقم 1
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فإنه  الطريقة،  بهذه  عملية شطف؛  الماكينة  تنفذ   ، ن التسخ�ي أثناء 
ي 

ن الغلاية، يقوم الجهاز بتمرير الماء الساخن �ن ضافة إلى تسخ�ي بالاإ
القنوات الداخلية له ح�ت يتم تسخينها هي أيضاً. 

وبات  يكون الجهاز جاهزًا عندما تظل لمبات الليد الخاصة بالم�ش
والكثافة مضيئة بشكلٍ ثابت.

إطفاء الجهاز. 7
عند كل مرة ينطفئ فيها الجهاز، فإنه يقوم بإجراء شطف أوتوماتيكيي 

ي حالة أنه قد قام بإعداد القهوة.
�ن

خطر الحروق!
القهوة )A16(قليل من  أثناء الشطف، سيخرج من فتحات صنبور 
الماء  ات  رشَّ لملامسة  تتعرَّض  لا   َّ

ح�ت جيداً  انتبه  الساخن.  الماء 
متكرر  بشكل  القطرات  تجميع  حوض  تفريغ  لتجنب  الساخن. 

)A14(، ينُصح بتجميع ماء عمليات الشطف �ني حاوية منفصلة.
)B1( ؛ طفاء الجهاز اضغَط على الزر  لاإ  	

على لوحة التحكم تومض لمبات الليد الخاصة بمفاتيح   	
ي حالة 

�ن ينطفئ،  الجهاز عملية شطف ثم  ينفذ  وبات:  الم�ش
توفر ذلك )وضع-الاستعداد(.

انتبه جيدًا:
ات طويلة، افصل الجهاز عن  ي حالة عدم استعمال الجهاز لف�ت

�ن
الشبكة الكهربائية:

؛	  أطفئ الجهاز أولاً بالضغط على الزر 
افصل كابل الطاقة من المقبس.	 

وبات القهوة. 8 سكب مسرش

ن  1.8 إعداد القهوة باستخدام حبوب ال�ب

انتبه! 
اء معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة  لا تستخدم حبوب قهوة خ�ن
نها من الممكن أن تلتصق داخل طاحونة القهوة وتتلفها.

أ
بالسكر، لا

ي الوعاء المخصص لها )A4( )شكل 20(؛. 1
ن �ن أدخل حبوب ال�ب

20 21

ضع فنجاناً تحت فوهات صنبور القهوة )A16( )شكل 21(؛. 2
من . 3 ممكنة  وضعية  أقرب  ي 

�ن يصُبح  بحيث  الصنبور  أخفِض 
الفنجان: فهكذا تحصل على كريمة أفضل )شكل 21(؛

وب المرغوب فيه:. 4 اختيار الم�ش

وب المسرش
)*(

اضية  الكمية الأف�ت
)مل(

مجة  الكمية القابلة لل�ب
)مل(

من ⋍20 إلى ⋍ 80⋍ 40

من ⋍100 إلى ⋍240⋍ 180

وبات مختلفة من حيث النوع والعدد وفقًا للموديل. )*( م�ش

الليد . 5 لمبة  تومض   )B( التحكم  لوحة  وعلى  التحض�ي  يبدأ 
وب الجاري تحض�يه. المتعلقة بالم�ش

تحض�ي عدد 2 فنجان من القهوة  2.8
ضع الفناج�ين تحت فوهات صب القهوة )A16(؛. 1
من . 2 ممكنة  وضعية  أقرب  ي 

�ن يصُبح  بحيث  الصنبور  أخفِض 
: فهكذا تحصل على كريمة أفضل؛ ن الفناج�ي

ء الليد المقابل؛. 3 ي
اضغط على المفتاح  )B2(: ي�ن

)B7(؛. 4 اضغط على الزر 

يبدأ التحض�ي وعلى لوحة التحكم )B( يومض الليد المتعلق . 5
يسو. بمفتاح إس�ب

ن المطحون  3.8 إعداد القهوة باستخدام ال�ب

مُسبقاً 

انتبه!  
ي وضع 	 

ي الماكينة وهي �ن
لا تضع مطلقاً القهوة مسبَقة الطحن �ن

َّ تتجنَّب فقدانه داخل الماكينة، وهو الاأمر الذي 
يقاف، ح�ت الاإ

أن  الحالة يمكن  ي هذه 
الماكينة. �ن اتِّساخ  إلى  بالطبع  ي  سيؤدِّ

عطال.
أ

تتعرَّض الماكينة للتلف والا
 	 1 من  أك�ش  بإدخال  مطلقاً  تقم  لا 

مقياس مستوٍ )D2(, وإلا فقد يتسخ 
قد  أو  الماكينة  من  الداخلىي  الجزء 

)A3( ينسد القمع.

انتبه جيدًا:
عند استعمال القهوة مسبَقة الطحن، يمكن فقط إعداد فنجان من 

ي المرة الواحدة.
القهوة �ن

أ لمبة التنبيه المقابلة؛ . 1 اضغط على  )B3(: تض�ي
تحقق من أنّ القُمع غ�ي مسدود، ثم بعد ذلك ادخِل مكيال . 2

واحد مستوي من القهوة مُسبقة الطحن )شكل 22(.
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17

يوزع الجهاز الماء الساخن، ويتوقف تلقائيًا؛. 11
التنبيه . 12 لمبة مؤ�ش  تنطفئ  السكب،  عملية  من  الانتهاء  عقب 

ي 
�ن البدء  ويمكن  مفعلًا  المرشح  ويصبح  بالمرشح،  الخاصة 

استخدام الماكينة بعد ذلك.

انتبه جيدًا:

 	 )B6( بالزر  المتعلق  التنبيه   LED لمبة  وميض  عند 
الطريقة،  بهذه  نفسه.  الزر  هذا  على  اضغط  �يع،  بشكلٍ 
تقوم الماكينة بملء الدوائر الداخلية والتخلص من فقاعات 

ي نشأت وتواصل عملية التثبيت الموصوفة أعلاه.
الهواء ال�ت

التنبيه 	   LED لمبات  فإن  التثبيت  عملية  من  الانتهاء  وعقب 
تسخن  الماكينة  أن  إلى  شارة  للاإ تومض  وبات  بالم�ش الخاصة 

لتصبح جاهزة للاستعمال.

استبدال المرشّح 1.4
 .)C1(  ء لمبة التنبيه ي

استبدل المرشح )D4( عندما ت�ن
أخرج خزان الماء )A9( والمرشح المنتهي؛. 1
ي الفقرة . 2

الخطوات المذكورة �ن ي عملية الاستبدال متّبعاً 
ابدأ �ن

السابقة لتفعيل المرشح؛
ي الفصل »12. قائمة إعدادات الضبط« من . 3

انظر التعليمات �ن
أجل ضبط الماكينة وكرر النقاط من 9 إلى 12 بالفقرة السابقة.

انتبه جيدًا:
بعد انقضاء مدة الشهرين )انظر التاريخ(، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع 
ح ح�ت  ي عملية استبدال المُرشِّ

من التوقّف عن استخدام الماكينة، ابدأ �ن
وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.

ح 2.4 إزالة المُرشِّ
 ،)D4( المرشح  دون  الجهاز  استخدام  ي 

�ن الاستمرار  ي 
�ن ترغب  كنت  إذا 

علان عن إزالته.  ستحتاج إلى إزالته والاإ

أخرج خزان الماء )A9( والمرشح المنتهي؛. 1
الضبط« . 2 إعدادات  قائمة   .12« الفصل  ي 

�ن رشادات  الاإ انظر 
لضبط الماكينة.

انتبه جيدًا:
بعد انقضاء مدة الشهرين )انظر التاريخ(، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع 
ح ح�ت وإن  ي عملية إزالة المُرشِّ

من التوقّف عن استخدام الماكينة، ابدأ �ن

لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.

قياس مستوى عُسر الماء. 5
إزالة  تكرار  بتقليل  للماكينة  الماء  لع�  الفوري  الضبط  يسمح 
سبات  ال�ت بإزالة  الخاصة  التنبيه  لمبة  ء  ي

ست�ن الكلسية.  سبات  ال�ت
الكلسية  )C5( عندما يتطلب الاأمر ذلك بناءً على الع� الفعلىي 

ي المناطق المختلفة.  اتبع الخطوات التالية:
ي المرافق �ن

للماء �ن

18 19

1 . ، التفاعلىي يط  بال�ش مجهزًا  بكم  الخاص  الموديل  كان  إذا 
.)D1( أخرجه من عبوته

واحدة . 2 ثانية  لمدة  الماء  من  كوب  ي 
�ن بالكامل  يط  ال�ش اغمر 

تقريبًا )شكل 18(.
يط من الماء وقم بهزه قليلاً )شكل 19(. بعد مرور . 3 أخرج ال�ش

مربعّات   4 أو   3 أو   2 أو   1 تظهر  دقيقة سوف  يقرب من  ما 
مربعّ  وكل  الماء  ع�  لمستوى  وفقاً  اللون،  حمراء  ة  صغ�ي

صغ�ي يعُادل 1 مستوى ع�.

العسراختبار العُسر الكليي للماء

1
منخفض

 2
متوسط 

3
متوسط/مرتفع

4
مرتفع

لضبط  الضبط«  إعدادات  قائمة   .12« الفصل  ي 
�ن رشادات  الاإ انظر 

الماكينة.

تشغيل الجهاز. 6

خطر الحروق! 
القهوة )A16(قليل من  أثناء الشطف، سيخرج من فتحات صنبور 
الماء  ات  رشَّ لملامسة  تتعرَّض  لا   َّ

ح�ت جيداً  انتبه  الساخن.  الماء 
متكرر  بشكل  القطرات  تجميع  حوض  تفريغ  لتجنب  الساخن. 

ي حاوية منفصلة.
)A14(، ينُصح بتجميع ماء عمليات الشطف �ن

ء 	  ي
)B1(: ت�ن من أجل تشغيل الجهاز، اضغط على الزر 

لمبة التنبيه المرتبطة بالزر وتومض على لوحة التحكم )B( لمبات 
. ن شارة إلى أن الماكينة قيد التسخ�ي وبات للاإ التنبيه الخاصة بالم�ش
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9 10

قم بشد )E7( الوصلة )E6( من وعاء الحليب؛. 5
هو . 6 كما  الدورق  بتنظيف  قم  المكونات،  جميع  فك  بعد 

ي الفقرة “14. التنظيف الكامل لدورق الحليب”.
موضح �ن

الدورق  تركيب  أعد  المكونات،  جميع  تنظيف  من  الانتهاء  بعد 
: ي موضعها كما يلىي

بإدخال الوصلة أيضًا �ن
ي الموقع المخصص لها على الغطاء )الشكل . 1

أدخل الوصلة �ن
11(؛

ادفع الوصلة للاأسفل بالكامل )الشكل 12(: بمجرد إدخالهت . 2
جيدًا، لا يمكن إزالتها إلا بالضغط على الزر الخاص الموجود 

على الغطاء نفسه.

11 12

الدورق الكامل بجميع المكونات جاهز للاستخدام.

مرشح تنقية وإزالة عُسر الماء. 4
مرور  مع  الماكينة  من  ثابتة  أداء  معدلات  على  الحفاظ  أجل  من 

.De'Longhi الوقت، نوصيك باستخدام مرشح تيس�ي المياه
www. ي 

و�ن لك�ت الاإ الموقع  بزيارة  قم  المعلومات  من  لمزيد 
.delonghi.com

EAN: 8004399327252

التعليمات  اتبع  الصحيح،  بالشكل  ح  المُرشِّ هذا  لاستخدام 
رشادات التالية ذكرها. والاإ

يتم . 1 التاريخ ح�ت  وأدر مؤ�ش  عبوته  من   )D4( المرشح  أخرج 
ن )الشكل 13(؛ عرض الشهرين التالي�ي

1413

0,5 L

ي . 2
�ن ب  ُ لل�ش صالح  ماء  بتمرير  قم  المرشح،  تنشيط  أجل  من 

فتحة المرشح المركزية ح�ت يخرج الماء من الفتحات الجانبية 
لمدة تزيد عن دقيقة واحدة )الشكل 14(؛

أخرِج خزان الماء )A9( من الماكينة )الشكل 4( ثم املاأه بماء طازج . 3
بالكامل  غمسه  مع  الماء  خزان  ي 

�ن ح  المرشِّ ادخل  ب؛  لل�ش صالح 
تسمح  ح�ت  قليلاً  عليه  والضغط  تمييله  مع  تقريباً  ثوان  لع�ش 

لفقاعات الهواء الخروج )الشكل 15(؛

15

MAX

16

MAX

ح�ت . 4 عليه  واضغط  له  المخصص  المبيت  ي 
�ن المرشح  أدخل 

النهاية )شكل 16(؛ 
الخزّان . 5 إدخال  اعد  ثم   ،)A8( بالغطاء  الماء  خزّان  غلق  أعِد 

ي الماكينة؛
�ن

6 ..)D5( إذا لم يكن موجودًا، أدخِل موزع سكب الماء
ضع أسفل موزع الماء الساخن وعاءً فارغًا بسعة لا تقل عن . 7

0.5 ل�ت )الشكل 5(.
الضبط« . 8 إعدادات  قائمة   .12« الفصل  ي 

�ن التعليمات  انظر 
كيب المرشح؛ ل�ت

بالمرشح )C1( على لوحة . 9 الخاصة  التنبيه  لمبة مؤ�ش  تومض 
التحكم ومفاتيح التشغيل ولمبة التنبيه الخاصة بزر تنظيف 

دورق الحليب/الشطف اليدوي )B6( تومض ب�عة؛
10 . )B6( اضغط على زر تنظيف دورق الحليب/الشطف اليدوي

)الشكل 17(؛
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التشغيل الأأول للجهاز . 3

انتبه جيدًا:
جميع 	  الساخن  بالماء  اشطف  الاأول،  الاستخدام  عند 

ي تكون مخصصة لملامسة الماء 
الملحقات القابلة للفك وال�ت

أو الحليب. 
ي المطحنة ترجع إلى اختبارات تشغيل الماكينة 	 

ن �ن أية آثار لل�ب
ي 

ال�ت الدقيقة  العناية  دليل على  السوق وهي  ي 
�ن قبل طرحها 

نوفرها للمنتج.
تحدث 	  أن  يمكن  لذلك  فارغة،  الماء  دائرة  تكون  البداية،  ي 
�ن

الماكينة ضجيجا عاليًا: ستتلا�ش الضوضاء مع تعبئة الدائرة.
موزع 	  أن  من  تحقق  مرة،  لاأول  الجهاز  تشغيل  إجراء  لتنفيذ 

ي الماكينة.
سكب المياه )D5( مدخلٌ �ن

ي )الشكل 1(.. 1
قمقم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربا�أ

1 2

ء لمبة التنبيه على لوحة التحكم )B(  )C2( )الشكل . 2 ي
ت�ن

الحد  املاأه ح�ت خط   ،)3 )شكل   )A9( الماء  خزان  أخرج   :)2
ب )الشكل 4(، ثم  بالماء الطازج الصالح لل�ش  MAX �الاأق

اعد إدخال الخزان نفسه.

4

MAX

3

3 ..)B2( على لوحة التحكم يومض ب�عة الليد 
4 . )D5( والماء   )A16( القهوة  سكب  موزعات  تحت  حاوية  ضع 

)الشكل 5(.

65

ي ملء . 5
�ن الجهاز  6(: سيبدأ  )الشكل  الزر   اضغط على 

الماء الساخن من موزع سكب  بالماء وسكب  الدوائر الداخلية 
المياه؛

تتوقف عملية السكب: وبعد بضع ثوان تقوم الماكينة بسكب . 6
الماء الساخن من موزع سكب القهوة.

بمجرد اكتمال عملية السكب، تصبح الماكينة جاهزة للاستعمال.

لاحظ جيدًا:
عند استعمال الماكينة لاأول مرة، لابد من إعداد 4-5 أقداح من 	 

الكابوتشينو قبل أن تحصُل منها على نتائج مُرضية �ني الفنجان.
المرفق 	  المياه  مرشح  كيب  ب�ت الفور  على  تقوم  بأن  ينصح 

بالماكينة. بعد انقضاء مدة الشهرين )انظر التاريخ(، أو بعد 
ي 

مرور مدة 3 أسابيع من التوقّف عن استخدام الماكينة، ابدأ �ن
عملية استبدال المرشح أو أزالته ح�ت وإن لم توقد لمبة مؤ�ش 

التنبيه )C1( الخاصة بذلك.
 	 .5« )الفصل  الماء  عُ�  مستوى  ممكن  وقت  أقرب  ي 

�ن حدد 
قياس مستوى عُ� الماء«(. 

قم بتحض�ي دورق الحليب )E( للاستخدام 1.3
مكونات  جميع  وتنظيف  بفك  قم  الاأولى،  للمرة  الاستخدام  عند 

: دورق الحليب كما يلىي
ي اتجاه عقارب الساعة: يجب . 1

قم بفك تعشيق الغطاء )E1( ع�ب لفه �ن

أن يصل خط الغطاء على الرمز  )الشكل 7(؛
ارفع بعد ذلك الغطاء )الشكل 8(.. 2

7 8

أخِرج أنبوب الشفط )الشكل 9(؛. 3
ي الوضعية المتعامدة ثم قم . 4

قم بلف أنبوب سكب الحليب �ن
بشده ح�ت إخراجه )الشكل 10؛
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قبل استخدام الجهاز اقرأ دائماً ملف تحذيرات الاأمان.

مقدمة. 1
وقتكم  من  تأخذ  لن  ي 

ال�ت هذه  الاستخدام  تعليمات  قراءة  يرُجى 
كث�ي  ستُجنبكم  ي 

ال�ت الوحيدة  الوسيلة  لاأنه  معدودة.  دقائق  سوى 
من الاأخطار و تحمي جهازكم من التلف. 

ات الضوئية الموجودة على  ستساعدك لمبات LED التنبيه والمؤ�ش
لوحة الماكينة الخاصة بك على كيفية التعامل مع الماكينة بالشكل 

الصحيح.

--مطفأة

موقدة
الوظيفة التشغيلية 

المتاحة

وامض
الوظيفة التشغيلية 

قيد التنفيذ

وميض �يع
يحتاج الجهاز إلى 
تدخل المستخدم

 Quick Guide رشادات ال�يع ي دليل الاإ
يسُتخدم هذا الرمز أيضًا �ن

المرفق بالمنتج.

ن 1.1 ن قوس�ي حروف ب�ي
ن مع وصف الجهاز )صفحة 3-2(. ن قوس�ي ي ب�ي

تتوافق الحروف ال�ت

المشاكل وعمليات الأإصلاح 2.1
أيةّ مشاكل تشغيلية، فإنه يجب أولًا محاولة حلها ع�ب  عند وجود 
ن »17. مع�ن لمبات التنبيه« و  ي الفصل�ي

اتبّاع التحذيرات الواردة �ن
»18. حل المشاكل«.

ي حل المشكلة الموجودة وللحصول 
وإذا لم تنجح هذه المحاولة �ن

العملاء  بالاتصال بخدمة  ينُصح  فإنه  التوضيحات،  على مزيد من 
www. الموقع  ي 

�ن الموجود  الرقم  على  ي 
الف�ن الدعم  وتقديم 

.delonghi.com
الخدمة  مراكز  أحد  إلى  فقط  توجهوا  مُحتملة،  إصلاحات  ولعمل 
على  الاطلاع  يمكن  ديلونجي.  كة  �ش قبل  من  المعتمدة  الفنية 

.www.delonghi.com العناوين المذكورة على الموقع

الوصف . 2

1.2 A - وصف الجهاز
A1 .غطاء وعاء الحبوب
A2 .ن مقبض ضبط مطحنة ال�ب
A3 .ًن المطحون مُسبقا قُمع ال�ب
A4 .حاوية حبوب القهوة
A5 .غطاء الناقع
A6 .زالة ناقع قابل للاإ

A7 .ي كابل التغذية بالتيار الكهر�ب
A8 .غطاء خزّان الماء
A9 .خزَّان الماء

A10 .وعاء رواسب وبقايا القهوة
A11 .ن صينية وضع الفناج�ي
A12 .شبكة الحوض
A13 .ي حوض تجميع القطرات

مؤ�ش مستوى الماء �ن
A14 .حوض تجميع القطرات
A15 .حوض تجميع-التكثيف
A16 .موزّع صب القهوة ذو ارتفاع قابل للتعديل
A17 . منفذ الوصول إلى موصل الملحقات التشغيلية
A18 .ن رف حمل الفناج�ي

2.2 B - وصف لوحة التحكم
B1 .مفتاح التشغيل/وضع الاستعداد مع ليد مدمج
B2 . الضغط حالة  ي 

)�ن المدمجة  التنبيه    LED لمبة مع   X2 الزر 
إعدادات  قائمة  ي 

�ن الدخول  يتم  فإنه  ثوان   5 لمدة  عليه 
الضبط(

B3 .زر اختيار القهوة المسبقة الطحن
B4 .)أزرة اختيار كثافة قوام القهوة )خفيفة، متوسطة، قوية
B5 .ية سبات الج�ي زر اختيار دورة إزالة ال�ت
B6 . LED لمبة مع  الحليب(  )تنظيف دورق   Clean التنظيف زر 

ي حالة الضغط على هذا الزر لمدة 5 ثوان 
التنبيه المدمجة )�ن

فإنه يتم تفعيل عملية الشطف اليدوي(
B7 . وبات وبات بلمبة LED تنبيه مدمجة )* م�ش أزرة تحديد الم�ش

مختلفة حسب النوع والعدد وفقًا للموديلات(

3.2 C - ات التنبيه وصف لمبات مؤ�ش
C1 .لمبة مؤ�ش تنبيه
C2 .مؤ�ش نقص الماء
C3 .لمبة مؤ�ش التنبيه عند وجود إنذار عام
C4 . لمبة مؤ�ش التنبيه عن حاوية رواسب وبقايا القهوة
C5 .سبات الكلسية مؤ�ش إزالة ال�ت

4.2 *D - وصف الملحقات التشغيلية
)*يختلف نوعها وعددها حسب الموديلات(  

D1 .)قسوة المياه( »Total Hardness Test« يط الاختبار �ش
D2 .ًن المطحون مسبقا  مكيال معاير ال�ب
D3 .ية سبات الج�ي مزيل لل�ت
D4 .مرشح تنقية وإزالة عُ� الماء
D5 .صنبور توزيع الماء

5.2 E - وصف دورق الحليب
E1 .الغطاء مع جهاز رغوة الحليب
E2 .)وصلة أنبوب سكب الحليب )لا يمكن إزالته
E3 .ى أنبوب سكب الحليب المرغَّ
E4 .أنبوب شفط الحليب
E5 .زر إخراج دورق الحليب/إخراج وصلة دورق الحليب
E6 .موصل دورق الحليب
E7 .وعاء الحليب
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صفحة 4

De’Longhi Appliances s.r.l.
Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - ITALY

Tel. +39 0422 4131 

5413218631/04.15

Decalci�cante per macchine da ca�è

Descaler for co�ee machines

Détartrant pour machines à café

Entkalker für Ka�eemaschinen

1 2 3 4

B-C

D*

B7*

E

D1 D3

E 7

D4 D5

D2

E4

E5

E6 E3

E2E1

B1B6

B2B5

C5
C4

C3
C2

C1

B3B4

MAX

MAX

MAX

 50°مئوية
✕ ✕ ✕ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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MAX

A

A2A2

A3

A3

A4

A1A1

A6

A5

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A14

A13

A15

A17

A18

B

A16



ماكينة قهوة

إرشادات الاستخدام

ECAM29X.5Y
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