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Introducere
Vă mulţumim că aţi ales aparatul pentru cafea produs de firma 
noastră. 
Vă urăm să petreceţi alături de noul dvs. aparat momente plăcute şi 
distractive.  Acordaţi câteva minute pentru a citi instrucţiunile de uti-
lizare prezente.  Astfel veţi evita expunerea la pericole sau producerea 
de daune aparatului.

Simboluri utilizate în instrucţiunile de faţă 
Avertismentele importante sunt indicate cu aceste simboluri. Este ab-
solut necesar să respectaţi aceste avertismente.

Pericol! Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni provo-
cate de electrocutări punând în pericol viaţa utilizatorului.

Atenţie! Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni şi dau-
ne provocate aparatului.

Pericol Arsuri! Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri 
sau de ustiuni.

Nota Bene: Acest simbol evidenţiază sfaturi şi informaţii impor-
tante pentru utilizator.

SIguranţă
avertismente fundamentale pentru siguranţă

Pericol! Întrucât aparatul funcţionează cu ajutorul curentului 
electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectaţi în concluzie următoarele avertismente de siguranţă:
•	 Nu	atingeţi	aparatul	cu	mâinile	umede.
•		 Nu	atingeţi	ştecărul	cu	mâinile	umede.
•		 Asiguraţi-vă	că	priza	de	curent	utilizată	este	mereu	uşor	accesibilă,	

pentru că doar astfel veţi putea să scoateţi ştecărul din priză în caz 
de necesitate. 

•		 Dacă	vreţi	să	scoateţi	ştecărul	din	priză	ajutaţi-vă	direct	de	ştecăr.	
Nu trageţi niciodată de cablu pentru că se poate defecta.

•		 Pentru	a	deconecta	complet	aparatul,	scoateţi	ştecărul	din	priza	de	
curent.

•		 În	caz	de	defecţiuni	ale	aparatului,	nu	încercaţi	să	le	reparaţi.	
 Stingeţi aparatul, scoateţi ştecărul din priză şi contactaţi Asistenţa 

Tehnică. 
•		 În	cazul	defecţiunilor	de	la	ştecăr	sau	de	la	cablul	de	alimentare,	

aceste elemente trebuie schimbate exclusiv de Asistenţa Tehnică 
De’Longhi,	astfel	veţi	preveni	orice	risc.	

Atenţie: Păstraţi	materialele	ambalajului	 (punguţe	de	plastic,	
polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.

Atenţie: Nu	permiteţi	utilizarea	aparatului		persoanelor	(inclu-
siv copii) cu capacităţi psico-fizice-senzoriale reduse , sau fără 
experienţă sau instruire suficientă, cu excepţia momentelor 
când sunt supravegheate cu atenţie de o persoană responsabilă 
cu siguranţa acestora. Supravegheaţi copiii, aveţi grijă să nu se 
joace cu aparatul .  

Pericol Arsuri! Acest aparat produce apă fierbinte şi în timpul 
funcţionării poate produce aburi fierbinţi. 
Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau aburi 
fierbinţi.
Când aparatul este în funcţiune nu atingeţi planul pentru 
încălzire ceşti deoarece este fierbinte.

utilizare conformă destinaţiei
Acest aparat este construit pentru prepararea cafelelor şi pentru 
încălzirea lichidelor. 
Acest aparat este destinat excusiv pentru uzul casnic.
Nu este prevăzută folsirea în:
-  medii destinate bucătăriilor pentru personalul magazinelor, birou-

rilor şi a altor spaţii delucru
-  agriturismuri
-  hotel, motel şi alte 
-  închirieri camere
Producătorul	nu	îşi	asumă	responsabilitatea	pentru	daune	care	rezultă	
în urma unei utilizări improprii a aparatului.

Instrucţiuni de utilizare
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.
-  Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi motiv de leziuni şi dau-

ne provocate aparatului. 
	 Producătorul	 nu	 îşi	 asumă	 responsabilitatea	 pentru	 daune	 care	

rezultă din nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare.

Nota Bene:	Păstraţi	cu	grijă	aceste	instrucţiuni.	Când	aparatul	
este încredinţat altor persoane, daţi-le împreună cu aparatul şi 
aceste  instrucţiuni de utilizare.

deScrIere
1.		 Panou	de	comandă
2.  Manetă aburi
3.  Rezervor apă 
4.  Capacul rezervorului de apă
5.  Cablu de alimentare
6.  Tub distribuţie aburi sau apă caldă
7.  Tavă suport ceşti
8.  Tăviţă pentru colectarea picăturilor
9.  Capucinator
10.		 Duză
11.  Cap cameră fierbător
12.		 Presor
13.  Măsură pentru cafea măcinată 
14.  Suport filtru
15.  Filtru mare 2 doze7 
16.  Filtru mic 1 doză sau pentru cafea-plic
17.  Buton selecţionare funcţie aburi
18.  Buton distribuire cafea sau apă caldă
19.  Buton oprit/pornit 
20.		 Led	indicator	aparat	pornit
21.		 Led	indicator	OK	
22.		 Led	indicator	funcţie	aburi	selecţionată
23.		 Plan	pentru	încălzire	ceşti
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operaţII prelImInarII
Verificarea transportului
După	 ce	 aţi	 scos	 aparatul	 din	 ambalaj,	 asiguraţi-vă	 că	 este	 în	 stare	
perfectă şi că sunt prezente toate accesoriile. 
Nu utilizaţi aparatul în prezenţa defecţiunilor evidente.  Adresaţi-vă 
serviciului	de	Asistenţă	Tehnică	De’Longhi.

Instalarea aparatului
Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri 
de siguranţă:
•	 Să	nu	pătrundă	apă	în	interiorul	aparatului	pentru	că	ar	putea	să	îi	

provoace defecţiuni. 
 Nu aşezaţi aparatul în apropierea robinetelor de apă sau chiuvete.
•		 Apa	nu	trebuie	să	îngheţe	în	interiorul	aparatului	pentru	că	atunci	

există posibilitatea ca acesta să se defecteze.  Nu instalaţi aparatul 
într-un ambient unde temperatura poate să scadă sub punctul de 
îngheţ.

•		 Aranjaţi	 cablul	de	alimentare	astfel	 încât	 să	nu	 întâlnească	mu-
chii	 ascuţite	 şi	 să	 nu	 intre	 în	 contact	 cu	 suprafeţe	 calde	 (de	 ex.	
suprafeţe de aragaz electric).

conectarea aparatului

Atenţie! Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei de curent electric 
corespunde cu cea indicată pe plăcuţa cu date de pe baza apa-
ratului.

•	 Conectaţi	aparatul	doar	la	o	priză	de	curent	instalată	conform	nor-
melor, cu o rezistenţă minimă de 10A şi dotată cu o împământare 
eficientă. 

•	 În	 caz	 de	 incompatibilitate	 între	 ştecărul	 aparatului	 şi	 priză,	
chemaţi o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip 
corespunzător.

•	 Cablul	de	alimentare	al	acestui	aparat	nu	trebuie	niciodată	să	fie	
schimbat de către utilizator deoarece operaţia necesită folosirea 
unor instrumente speciale. În cazul în care cablul s-a deteriorat, 
sau pentru a-l înlocui, adresaţi-vă exclusiv unui Centru de Asistenţă 
autorizat de producător astfel încât să preveniţi orice risc.

umplerea rezervorului cu apă
1.	 Deschideţi	capacul	rezervorului	de	apă	(fig.	1),	şi	extrageţi	rezer-

vorul	trăgându-l	în	sus	(fig.2).	
2.  Umpleţi rezervorul cu apă rece şi curată fiind atenţi să nu depăşiţi 

semnul	 MAX.	 (fig.	 3).	 Reintroduceţi	 rezervorul	 apăsându-l	 uşor	
astfel încât să se deschidă supapa din fundul rezervorului.

3.  Mai simplu, rezervorul poate fi umplut fără a fi scos, turnând apa 
direct în rezervor cu un recipient.

Atenţie: nu puneţi niciodată în funcţionare aparatul fără apă 
în rezervor şi amintiţi-vă mereu să îl umpleţi când nivelul apei 
ajunge la câţiva centimetri de fund.

Nota Bene: este absolut normal să găsiţi apă în compartimen-
tul de sub rezervor; totuşi, din când în când acest compartiment 
trebuie uscat folosind un burete curat.

cum treBuIe Să procedaţI pentru a prepara 
caFeaua eXpreSo
pre-încălzirea grupului cafea
Pentru	a	obţine	o	cafea	expreso	la	temperatura	corectă,	vă	sfătuim	să	
pre-încălziţi aparatul astfel:
1.	 Porniţi	 aparatul	 apăsând	 butonul	 ON/OFF	 (ledul	 corespunzător	

se	aprinde)	(fig.	4)	şi	puneţi	suportul	de	filtru	în	aparat	fără	să	îl	
umpleţi	cu	cafea	măcinată	(fig.	5).

2.	 Puneţi	o	ceaşcă	sub	suportul	filtrului.	Folosiţi	aceiaşi	ceaşcă	în	care	
se va prepara cafeaua astfel încât să se pre-încălzească.

3.	 Aşteptaţi	 să	 se	aprindă	 ledul	OK	 (fig.	6)	 şi	 imediat	după	apăsaţi	
tasta	pentru	prepararea	cafelei	 (fig.	7),	 lăsaţi	 să	 curgă	apa	până	
când	se	stinge	ledul	OK,	şi	apoi	întrerupeţi	apăsând	din	nou	tasta	
pentru	preparare	(fig.	7).

4.	 Goliţi	 ceaşca,	 aşteptaţi	 ca	 ledul	 “OK”	 să	 se	 aprindă	 din	 nou	 şi	
repetaţi aceiaşi operaţie.

(Este	normal	ca	în	timpul	operaţiei	de	scoatere	a	suportului	filtru	să	se	
producă o mică şi inofensivă pierdere de aburi).

cum Se prepară eXpreSo cu caFea măcInată
1.	 După	 ce	 aţi	 efectuat	 pre-încălzirea	 aparatului,	 aşa	 cum	 a	 fost	

descrisă în paragraful precedent, in¬troduceţi filtrul pentru cafe-
aua măcinată în suportul său, asigurându-vă că sita este introdusă 
corect în locaşul său, aşa cum arată fig. 8. Folosiţi filtrul mic dacă 
vreţi să faceţi o cafea sau filtrul mai mare dacă doriţi să faceţi 2 
cafele.

2.	 Dacă	vreţi	să	faceţi	doar	o	cafea,	umpleţi	filtrul	cu	o	măsură	rasă	
de	cafea	măcinată,	circa	7	gr.	(fig.	9).	Dacă	în	schimb	vreţi	să	faceţi	
două cafele, umpleţi filtrul cu două măsuri de cafea măcinată, nu 
foarte	pline	(circa	6+6	gr).	Umpleţi	filtrul	puţin	câte	puţin	astfel	
evitaţi să vărsaţi pe lângă filtru cafeaua măcitată.

Atenţie: pentru o corectă funcţionare, înainte de a-l umple cu 
cafea măcinată, asiguraţi-vă mereu că filtrul nu are resturi de 
zaţ de cafea de la infuzia precedentă.

3. Aşezaţi uniform cafeaua măcinată şi apăsaţi-o uşor cu presorul 
(fig.10).	

	 Presarea	cafelei	măcinate	este	foarte	importantă	pentru	a	obţine	o	
cafea	expreso	bună.	Dacă	apăsaţi	prea	tare,	cafeaua	va	curge	lent	
şi	 spuma	cafelei	va	avea	o	culoare	 închisă.	Dacă	nu	apăsaţi	 sufi-
cient, atunci cafeaua va curge prea repede şi o să obţineţi spumă 
puţină şi de culoare deschisă.

4.  Îndepărtaţi eventualul exces de cafea de pe marginea suportului 
de filtru şi introduceţi-l în aparat: rotiţi cu putere mânerul spre 
dreapta	(fig.5)	ca	să	evitaţi	pierderi	de	apă.	

5.		 Aşezaţi	ceaşca	sau	ceştile	sub	vârfurile	de	la	suportul-filtru	(fig.11).	
Vă sfătuim să încălziţi ceştile, înainte de a face cafeaua, clătindu-le 
cu puţină apă caldă sau lăsându-le să se pre-încălzească pe planul 
din	partea	superioară	pentru	cel	puţin	15-20	de	minute	(fig.	12).

6.		 Asiguraţi-vă	 că	 ledul	 OK	 (fig.6)	 este	 aprins	 (	 dacă	 este	 stins,	
aşteptaţi să se aprindă) şi apăsaţi tasta pentru pregătirea cafelei 
(fig.	7).	După	 ce	aţi	obţinut	 cantitatea	de	 cafea	dorită,	pentru	a	
întrerupe,	apăsaţi	iar	acelaşi	buton	(fig.	7).	(Vă	sfătuim	să	nu	lăsaţi	
să iasă cafea pentru mai mult de 45 de secunde).

7.		 Pentru	a	scoate	suportul	de	filtru,	rotiţi	mânerul	de	la	dreapta	la	
stânga.
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Pericol arsuri!  Ca să nu vă stropiţi, nu scoateţi niciodată supor-
tul în timp ce maşina prepară cafeaua.

8.	 Pentru	a	elimina	cafeaua	folosită,	ţineţi	filtrul	blocat	apăsând	cu	
maneta special încorporată în mâner, şi scoateţi cafeaua lovind 
suportul-filtru	cu	capul	în	jos	(fig.	13).

9	 Pentru	a	opri	aparatul	de	cafea,	apăsaţi	butonul	pornit/oprit	(fig.	
4).

Când folosiţi aparatul pentru prima dată, trebuie să spălaţi toate acce-
soriile şi circuitele interioare făcând cel puţin cinci cafele fără să folosiţi 
cafea măcinată.

cum Se prepară eXpreSoutIlIZÂnd caFea În 
FIltre-plIc
1.  Efectuaţi pre-încălzirea maşinii urmând indicaţiile din paragraful 

“PREÎNCĂLZIRE	 GRUP	 CAFEA”,	 asigurându-vă	 că	 suportul-filtru	
este introdus în aparat. Astfel cafeaua obţinută va fi mai caldă.

Nota Bene: utilizaţi plicuri de cafea care respectă standardul 
ESE: aceste fiind indicat pe confecţiile de cafea cu următoarea 
marcă. 
Standardul ESE este un sistem acceptat de 
cei mai mari producători de filtre-plic şi 
permite prepararea unei cafele expreso în 
mod simplu şi curat.

2.	 Introduceţi	filtrul	mic	 în	suportul	de	filtru,	asigurându-vă	că	sita	
este corect introdusă în locaşul său aşa cum arată fig. 8.

3.	 Introduceţi	plicul	centrându-l	cât	mai	bine	deasupra	filtrului.	(fig.	
14). Respectaţi mereu instrucţiunile de pe pachetul de plicuri cu 
cafea pentru a poziţiona corect plicul pe filtru. 

4.	 Introduceţi	 suportul-filtru	 în	 aparat,	 rotiţi	 mereu	 până	 la	 capăt	
(fig.	5).

5.	 Procedaţi	ca	la	punctele	5,	6	şi	7	de	la	paragraful	precedent

cum Se prepară un capucIno
1.	 Preparaţi	cafeaua	expreso	aşa	cum	s-a	descris	în	paragrafele	pre-

cedente, folosind ceşti suficient de mari.
2.	 Apăsaţi	butonul	aburi	(fig.15).
3. Între timp, umpleţi un recipient cu circa 100 ml de lapte pentru 

fiecare	capucino	pe	care	îl	veţi	prepara.	Laptele	trebuie	să	fie	rece,	
abia	scos	din	frigider	(nu	cald!).	Când	alegeţi	recipientul,	dimen-
siunile trebuie să fie potrivite, ţineţi cont că volumul laptelui va 
creşte de 2 sau 3 ori.

Nota Bene:v ă sfătuim să folosiţi lapte degresat parţial şi care să 
aibă o temperatură de frigider.

4. Aşezaţi recipientul cu lapte sub capucinator.
5. Aşteptaţi să se aprindă ledul corespunzător butonului pentru aburi 

(fig.16).	Când	ledul	este	aprins	indică	faptul	că	fierbătorul	a	atins	
temperatura ideală pentru a produce aburi.

6.	 Deschideţi	robinetul	aburilor	pentru	câteva	secunde	pentru	a	eli-
mina orice urmă de apă ce ar putea fi prezentă în circuit.  Închideţi 
robinetul.

7.	 Introduceţi	câţiva	mm	capucinatorul	în	lapte	(fig.	17)	fiind	atenţi	

să	nu	 introduceţi	 şi	 linia	 în	 relief	 de	pe	 capucinator	 (indicată	 cu	
fig.17). Învârtiţi maneta în sens anti-orar, fig. 18 cel puţin cu o 
jumătate de cursă. 

	 Din	capucinator	ies	aburii	care	vor	da	laptelui	un	aspect	cremos	şi	îi	
vor mări volumul. 

	 Pentru	a	obţine	o	spumă	şi	mai	cremoasă,	introduceţi	capucinato-
rul în lapte şi mişcaţi prin rotire lentă recipientul de jos în sus

8. Când volumul laptelui s-a dublat, introduceţi capucinatorul şi mai 
adânc şi continuaţi încălzirea laptelui. Când s-a atins temperatura 
(	valoarea	ideală	este	60°C)	şi	densitatea	spumei	dorite,	întrerupeţi	
producerea aburilor învârtind maneta pentru aburi în sens orar şi 
apăsaţi iar tasta pentru aburi.

	 Pentru	a	opri	aparatul,	apăsaţi	butonul	pornit/oprit	(fig.	4)	(Se	va	
stinge ledul de pornire)

9. Turnaţi laptele emulsionat în ceştile cu cafeaua expreso preparată 
în precedent. Capucino-ul este gata: îndulciţi pe placul dvs. şi dacă 
doriţi adăugaţi peste spumă un pic de praf de ciocolată.

Nota Bene: 
•	 dacă	trebuie	să	preparaţi	mai	mute	capucino,	trebuie	să	preparaţi	

mai întâi toate cafelele şi doar la urmă preparaţi laptele spumat 
pentru toate ceştile;

•	 dacă	doriţi	să	preparaţi	din	nou	cafea	după	ce	aţi	spumat	laptele,	
trebuie mai întâi să lăsaţi să se răcească camera fierbătorului, în 
caz contrar cafeaua va fi arsă. 

	 Pentru	 a-l	 răci	 aşzaţi	 un	 recipient	 sub	 vârfurile	 suportului	 filtru	
(fig.	 11),	 apăsaţi	 tasta	 aburi	 şi	 lăsaţi	 să	 curgă	apa	până	 când	 se	
stinge ledul corespunzător funcţiei aburi: apoi puteţi continua 
prepararea cafelei. 

 Vă sfătuim să lăsaţi să se producă aburi pentru un maxim de 60 de 
secunde şi să nu spumaţi laptele mai mult de trei ori consecutive.

Atenţie: din motive de igienă vă sfătuim să curăţaţi mereu ca-
pucinatorul după ce l-aţi folosit.

Procedaţi	astfel:
1.	 Lăsaţi	să	 iasă	pentru	câteva	secunde	un	pic	de	aburi(punctele	2,	

5 şi 6 de la paragraful precedent) învârtind maneta pentru aburi 
(fig.	18).	Cu	această	operaţie,	 capucinatorul	elimină	 laptele	 care	
eventual a rămas în interiorul său. 

	 Opriţi	aparatul	apăsând	tasta	pornit/oprit.
2.	 Lăsaţi	 să	 iasă	 pentru	 câteva	 secunde	 un	 pic	 de	 aburi	 învârtind	

maneta	pentru	aburi	(fig.	18).	Cu	această	operaţie,	capucinatorul	
elimină laptele care eventual a rămas în interiorul său.

3. Scoateţi duza pentru aburi din tubul distribuitor trăgând-o în jos 
(fig.20).

4. Spălaţi bine capucinatorul şi duza pentru aburi cu apă călduţă.
5. Verificaţi ca orificiile indicate de săgeţi în fig.21 să nu fie înfundate. 

Dacă	e	necesar	curăţaţi-le	cu	ajutorul	unui	ac.	
6. Remontaţi duza pentru aburi introducând-o forţat în sus pe tubul 

pentru aburi.
7. Remontaţi capucinatorul introducându-l în sus şi rotindu-l în sens 

anti-orar.
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preparare apă caldă
1.	 Porniţi	aparatul	apăsând	butonul	pornit/oprit	(fig.4).	Aşteptaţi	să	

se	aprindă	ledul	OK	(fig.	6).
2.  Aşezaţi un recipient sub capucinator.
3.		 Apăsaţi	 tasta	preparare	 (fig.	 7)	 şi	 simultan	 rotiţi	maneta	pentru	

aburi	în	sens	anti-orar	(fig.	18):	apa	caldă	va	curge	din	capucina-
tor.

4.		 Pentru	a	opri	apa	caldă,	rotiţi	în	sens	orar	maneta	pentru	aburi	şi	
apăsaţi	din	nou	tasta	pentru	prepare	(fig.	7).	

 Vă sfătuim să produceţi apă caldă pentru maxim 60 secunde.

curăţare

Pericol! Înainte de orice operaţie de curăţare a părţilor externe 
ale aparatului, opriţi aparatul, scoateţi ştecărul din priza de cu-
rent şi lăsaţi-l să se răcească.

curăţarea şi întreţinerea filtrului
După	aproximativ	300	de	cafele	şi	atunci	când	cafeaua	curge	în	picături	
din suportul de filtru, curăţaţi suportul de filtru şi filtrele pentru cafeaua 
măcinată astfel:
•	 Scoateţi	filtrul	din	suport.
•	 Deşurubaţi	capacul	filtrului	(fig.22)	în	sensul	indicat	de	săgeata	de	

pe capac.
•	 Scoateţi	din	recipient	dispozitivul	care	produce	spumarea,	împin-

gându-l spre capac.
•	 Scoateţi	garnitura.
•	 Clătiţi	 toate	 componentele	 şi	 curăţaţi	 bine	filtrul	metalic	 cu	 apă	

caldă,	 frecându-l	 cu	 o	 periuţă	 (fig.	 23).	 Verificaţi	 dacă	 orificiile	
filtrului metalic sunt înfundate şi dacă este cazul curăţaţi-le cu 
ajutorul	unui	ac	(vezi	fig.	24).

•	 Montaţi	la	loc	filtrul	şi	garnitura	pe	discul	din	plastic	aşa	cum	arată	
figura 25. Fiţi atenţi să introduceţi pivotul discului din plastic în 
orificiul garniturii indicat de săgeată în fig.25.

•	 Reintroduceţi	ansamblul	astfel	obţinut	în	recipientul	din	inox	pen-
tru	filtru	(fig.26),	asigurându-vă	că	pivotul	este	introdus	în	orificiul	
suportului	(vezi	săgeata	fig.	26).

•	 La	final	înşurubaţi	dopul.
Garanţia nu este valabilă dacă curăţarea descrisă mai sus nu este făcută 
cu regularitate.

curăţare cap cameră fierbător
La	circa	fiecare	300	de	cafele	este	necesar	să	curăţaţi	capul	fierbătorului	
expreso astfel:
•		 Asiguraţi-vă	 că	aparatul	nu	este	 cald	 şi	 că	 ştecărul	 este	 scos	din	

priză;
•		 Cu	ajutorul	unei	şurubelniţe,	desfaceţi	şurubul	care	fixează	capul	

camerei	fierbătorului	expreso	(fig.	27);
•	 Scoateţi	capul	camerei	fierbătorului;
•		 Curăţaţi	cu	o	cârpă	umedă	camera	fierbătorului	(fig.27);
•	 Curăţaţi	bine	capul	camerei	cu	apă	caldă	frecându-l	cu	o	periuţă.	

Verificaţi dacă orificiile sunt înfundate şi dacă este cazul curăţaţi-le 
cu	ajutorul	unui	ac	(vezi	fig.	24).

•		 Clătiţi	capul	camerei	sub	jetul	de	la	robinet	frecându-l	mereu.
•		 Remontaţi	capul	camerei	fierbătorului	fiind	atenţi	să	îl	aşezaţi	co-

rect pe garnitură.
Garanţia nu este valabilă dacă curăţarea descrisă mai sus nu este făcută 
cu regularitate.

alte operaţii de curăţare
1.	 Per	la	pulizia	della	macchina	non	usare	solventi	o	detergenti	abra-

sivi. Sarà sufficiente un panno umido e morbido.
2.	 Pentru	 a	 efectua	 golirea	 tăviţei	 de	 colectare	 picături,	 scoateţi	

grătarul pe care se aşează ceştile, eliminaţi apa şi curăţaţi cu o 
cârpă tăviţa: apoi reasamblaţi tăviţa pentru colectarea picăturilor. 

 Curăţaţi rezervorul de apă cu ajutorul unei perii lungi şi moi pentru 
a ajunge mai bine până în capăt.

Pericol! În timpul operaţiilor de curăţare, nu introduceţi 
niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.

decalcIFIere
Este indicat să efectuaţi decalcifierea aparatului la fiecare 200 de cafele 
circa.	 	Vă	 sfătuim	 să	 folosiţi	 decalcifiant	De’Longhi	 care	 se	găseşte	 în	
comerţ. Efectuaţi următoarea procedură:
1. Umpleţi rezervorul cu soluţia de decalcifiere, obţinută prin dilua-

rea decalcifiantului în apă, în funcţie de indicaţiile de pe ambalaj.
2.	 Apăsaţi	tasta	pornit/oprit	şi	aşteptaţi	aprinderea	ledului	OK.
3. Asiguraţi-vă ca suportul-filtru nu este introdus şi aşezaţi un reci-

pient sub capul camerei fierbătorului.
4. Apăsaţi întrerupătorul pentru prepararea cafelei, şi lăsaţi să curgă 

cam 1/4 din soluţia din rezervor: din când în când, învârtiţi maneta 
pentru aburi şi lăsaţi să curgă un pic de soluţie; apoi întrerupeţi 
apăsând iar întrerupătorul şi lăsaţi să actioneze soluţia pentru circa 
5 minute.

5. Repetaţi punctul 4 încă de 3 ori, până când rezervorul este complet 
gol.

6.	 Pentru	eliminarea	 reziduurilor	de	soluţie	 şi	de	calcar,	 clătiţi	bine	
rezervorul,	umpleţi-l	cu	apă	curată	(fără	decalcifiant).

7.	 Apăsaţi	tasta	pentru	preparare	cafea	(fig.6)	şi	lăsaţi	să	funcţioneze	
până rezervorul este complet gol;

8. Repetaţi operaţiile 6 şi 7
Reparaţiile aparatului pentru cafea, privitoare la problemele de calcar, 
nu vor fi acoperite de garanţie dacă decalcifierea descrisă mai sus nu 
este făcută cu regularitate.

elImInarea aparatuluI
Informaţii	pentru	corecta	eliminare	a	produsului	 respectând	Directiva	
Europeană 2002/96/EC.

La	 sfârşitul	 vieţii	 utile	 a	 aparatului	 nu	 trebuie	 eliminat	
împreună cu resturile menajere.
Poate	 fi	 predat	 centrelor	 speciale	 de	 colectare	 diferenţiată	
care sunt predispuse de administraţiile locale, sau la conce-

sionarii care oferă aceste servicii.
Eliminând separat un aparat electrocasnic se vor putea evita posibilele 
consecinţe negative pentru ambient şi pentru sănătate, consecinţe care 
provin din eliminarea incorectă, şi astfel se pot recupera materialele din 
care este format aparatul pentru a economisi energie şi resurse.
Pentru	 a	 indica	 obligaţia	 de	 eliminare	 separată	 a	 ectrocasnicelor,	 pe	
produs este imprimat semnul unui tomberon de gunoi barat.

  



138

date tehnIce
Tensiune reţea:   220-240V~50/60Hz
Consum:    1100W
Presiune:		 	 	 15	bar
Capacitate rezervor apă:   1,4 litri
Dimensiuni	LxHxP	:	 	 255x315x280	(395)	mm
Greutate:    3,9 kg

“Directiva	 de	 joasă	 tensiune”	 2006/95/CE	 şi	 rectificările	
succesive.

•	 “Directiva	de	joasă	tensiune”	2006/95/CE	şi	rectificările	succesive.
•	 89/336/CEE	“directiva	EMC”	şi	rectificările	succesive.
•	 Materialele	 şi	 obiectele	 destinate	 contactului	 cu	 produsele	 ali-

mentare sunt conforme cu prescrierile regulamentului European 
1935/2004.
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proBlemă cauZe poSIBIle SoluţII

Nu mai curge cafeaua expreso •	 În	rezervor	nu	mai	este	apă •	 Umpleţi	rezervorul	cu	apă

•	 Orificiile	suportului-filtru,	pe	unde	iese	cafeaua,	sunt	
înfundate

•	 Curăţaţi	orificiile	distribuitorului	suport-filtru

•	 Capul	camerei	fierbătorului	este	înfundat •	 Efectuaţi	curăţarea	aşa	cum	s-a	specificat	în	
paragraful	“Curăţare	cap	cameră	fierbăror”

Cafeaua expreso se scurge pe marginile supor-
tului filtru în loc să curgă prin orificii

•	 Suportul-filtru	nu	este	introdus	bine •	 Introduceţi	corect	suportul	filtru	şi	învârtiţi-l	până	la	
capăt cu forţă 

•	 Garnitura	camerei	fierbătorului	şi-a	pierdut	
elasticitatea

•	 Schimbaţi	garnitura	de	la	camera	fierbătorului	
expreso contactând un Centru de Asistenţă 

•	 Orificiile	suportului-filtru	sunt	înfundate •	 Curăţaţi	orificiile	vârfurilor

Cafeaua expreso e rece •	 Ledul	OK	expreso	nu	este	aprins	în	momentul	în	care	
se apasă întrelupătorul pentru prepararea cafelei

•	 Aşteptaţi	să	se	aprindă	ledul	OK

•	 Nu	a	fost	efectuată	pre-încălzirea •	 Efectuaţi	pre-încălzirea	aşa	cum	a	fost	descrisă	în	
paragraful respectiv

•	 Ceştile	nu	au	fost	preîncălzite •	 Pre-încălziţi	ceştile	folosind	apă	caldă	sau	lăsându-le	
să stea cel puţin 20 minute pe planul de încălzire 
ceşti, pe capac

Zgomot	puternic	de	la	pompă •	 Rezervorul	de	apă	este	gol •	 Umpleţi	rezervorul	cu	apă

•	 Rezervorul	nu	este	introdus	corect	şi	supapa	de	pe	
fundul său nu este deschisă

•	 Apăsaţi	uşor	rezervorul	pentru	a-i	deschide	supapa	de	
pe fund

Spuma	cafelei	(caimacul)	are	o	culoare	deschisă	
(curge	repede	din	distribuitor)

•	 Cafeaua	măcinată	este	prea	puţin	presată •	 Măriţi	presiunea	când	presaţi	cafeaua	măcinată	(fig.	
10)

•	 Cantitatea	de	cafea	măinată	este	insuficientă •	 Măriţi	cantitatea	de	cafea	măcinată

•	 Granulaţia	cafelei	măcinate	este	mare •	 Utilizaţi	doar	cafea	măcinată	pentru	aparate	
expresoare

•	 Calitatea	cafelei	măcinate	nu	este	de	tipul	
cporespunzător

•	 Schimbaţi	tipul	de	cafea	măcinată	

Spuma	cafelei	(caimacul)	are	o	culoare	închisă	
(cafeaua	curge	lent	din	distribuitor)

•	 Cafeaua	măcinată	este	presată	prea	tare •	 Presaţi	cafeaua	mai	puţin		(fig.	6)

•	 Prea	multă	cafea	măcinată •	 Reduceţi	cantitatea	de	cafea	măcinată

•	 Capul	camerei	fierbătorului	este	înfundat •	 Efectuaţi	curăţarea	aşa	cum	s-a	explicat	în	capitolul	
“Curăţare	cap	cameră		fierbător	expreso	”.

•	 Filtrul	este	înfundat •	 Efectuaţi	curăţarea	aşa	cum	s-a	explicat	la	par.	
“curăţare	filtru”	

•	 Cafeaua	este	măcinată	prea	fin •	 Folosiţi	doar	cafea	măcinată	pentru	aparate	
expresoare

•	 Cafeaua	măcinată	este	prea	fină	sau	este	umedă •	 Folosiţi	doar	cafea	măcinată	pentru	aparate	
expresoare, şi nu trebuie să fie prea umedă

•	 Calitatea	cafelei	măcinate	nu	este	de	tipul	
cporespunzător

•	 Schimbaţi	calitatea	granulaţiei	de	măcinare	a	cafelei	

Nu se formează spuma laptelui când preparaţi 
capucino-ul

•	 Laptele	nu	este	suficient	de	rece •	 Folosiţi	mereu	lapte	la	temperatura	frigiderului

•	 	Capucinatorul	este	murdar •	 Curăţaţi	bine	orificiile	cpucinatorului,	în	special	cele	
indicate în figura 21


